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Fgechtsvorsch riften
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1 - Artikel 1 des Gesetzes zur Neufassung der Sachsischen Bauordnung und zur Anderung anderer Gesetze

- Das Gesetz enthalt in Artikel 5 folgende Regelung zum In-Kraft-Treten und AuBer-Kraft-Treten:

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 § 17 Abs. 4, 5 und 6, § 21 Abs. 2, §§ 86, 88 treten am Tage nach der Verkiindung dieses Gesetzes
und Artikel 1 § 85 Abs. 1, 2, 5 und 6 tritt am 1. Juli 2005 in Kraft.

(3) Die Sachsische Bauordnung (SéachsBO) vom 18. Madrz 1999 (SachsGVBI. S. 86), zuletzt gedndert durch Artikel
6 des Gesetzes vom 1. September 2003 (SachsGVBI. S. 418, 427), tritt am 1. Oktober 2004 auBer Kraft,

mit Ausnahme von § 88 Abs. 1, der am 1. Juli 2005 auBer Kraft tritt."

Teil 1: Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1)

(2)

Dieses Gesetz gilt flr bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fir
Grundstiicke sowie flir andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz
oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

Die Vorschriften der Teile 1 bis 5 und des Teils 7 dieses Gesetzes gelten nicht flr

1. Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs einschlieBlich Zubehér, Nebenanlagen und
Nebenbetriebe, ausgenommen Gebdude;

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebdaude;

3. Leitungen, die der 6ffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat,
Warme, der offentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation
dienen;

4, Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, und
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5. Krane und Krananlagen.

§ 2 Begriffe

(1)

(2)

(3)

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich
ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist,
Uberwiegend ortsfest benutzt zu werden.

Bauliche Anlagen sind auch

1. Aufschittungen und Abgrabungen;

2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze;

3. Sport- und Spielflachen;

4, Campingplatze, Wochenendpldtze und Zeltplatze;

5. Freizeit- und Vergnigungsparks;

6. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge;

7. Gerulste sowie

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

Anlagen sind bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des §
1 Abs. 1 Satz 2.

Gebdaude sind selbststandig benutzbare, iberdeckte bauliche Anlagen, die von
Menschen betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

Gebaude werden in folgende Gebdudeklassen eingeteilt:

1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude mit einer H6he bis zu 7 m und nicht mehr als
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m2 und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude;
2. Gebaudeklasse 2:

Gebdude mit einer H6he bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten
von insgesamt nicht mehr als 400 m2;

3. Gebaudeklasse 3:

sonstige Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m;
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(4)

4, Gebdudeklasse 4:

Gebaude mit einer Héhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht
mehr als 400 m?2;

5. Gebaudeklasse 5:
sonstige Gebaude einschlieBlich unterirdischer Gebaude.

Hoéhe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal3 der FuBbodenoberkante des hdchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum maoglich ist, iber der Gelandeoberflache im
Mittel. Die Grundflachen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die
Brutto-Grundflachen. Bei der Berechnung der Brutto-Grundflachen nach Satz 1
bleiben Flachen in Kellergeschossen auBBer Betracht.

Sonderbauten sind Anlagen besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestande erfiillen:

1. Hochhduser (Gebdude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22
m);

2. bauliche Anlagen mit einer H6he von mehr als 30 m;

3. Gebdude mit mehr als 1 600 m2 Grundflache des Geschosses mit der gréBten

Ausdehnung, ausgenommen Wohngebdude sowie land- oder
forstwirtschaftliche Gebaude mit nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt;

4, Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstraBBen eine Grundfldache von
insgesamt mehr als 800 m2 haben;

5. Gebaude mit Raumen, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen und
einzeln eine Grundflache von mehr als 400 m2 haben;

6. Gebaude mit Raumen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr als 100
Personen bestimmt sind;

7. Versammlungsstatten
a) mit Versammlungsrdumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher
fassen, wenn diese Versammlungsrdume gemeinsame Rettungswege
haben,
b) im Freien mit Szenenfldchen und Freisportanlagen, deren

Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Besucher fasst und ganz oder
teilweise aus baulichen Anlagen besteht;

8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen,
Beherbergungsstatten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als
150 m2 Grundflache;

9. Krankenhduser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder
Pflege von Personen;
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10. Tageseinrichtungen fiir Kinder, behinderte und alte Menschen;
11. Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen;
12. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den MaBregelvollzug;

13. Camping- und Wochenendplatze;

14. Freizeit- und Vergnligungsparks;
15. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen;
16. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthéhe von mehr als 7,50 m;

17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen
mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr verbunden ist;

18. Anlagen, fir die nach dem Gesetz Uiber die Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (BGBI. I
S. 2350), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (BGBI. I
S. 1914, 1921) geandert worden ist, oder dem Gesetz lber die
Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG) vom 1.
September 2003 (SachsGVBI. S. 418), in den jeweils geltenden Fassungen,
eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufihren ist, oder

19. Anlagen, die in den Nummern 1 bis 18 nicht aufgefihrt und deren Art oder
Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

Aufenthaltsrdume sind Raume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet sind.

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr
als 1,40 m Uber die Gelandeoberfldche hinausragen. Im Ubrigen sind sie
Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in
denen Aufenthaltsraume nicht maéglich sind, sind keine Geschosse.

Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auBBerhalb der
offentlichen Verkehrsflachen dienen. Garagen sind Gebaude oder Gebaudeteile zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerraume flr
Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Garagen.

Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in
bauliche Anlagen eingebaut zu werden oder

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden,

um mit dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighduser, Fertiggaragen
und Silos.
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(10)

(11)

Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.

Eine rechtliche Sicherung liegt vor, wenn das zu sichernde Recht oder die rechtliche
Verpflichtung als Grunddienstbarkeit (§ 1018 des Birgerlichen Gesetzbuches - BGB)
und als beschrankt persénliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB) zugunsten der
Bauaufsichtsbehdérde im Grundbuch eingetragen ist oder wenn daflir eine Baulast
Ubernommen worden ist.

§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass die
offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die
natlrlichen Lebensgrundlagen, nicht geféahrdet werden.

Bauprodukte und Bauarten dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung
die baulichen Anlagen bei ordnungsgemaBer Instandhaltung wahrend einer dem
Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes
oder aufgrund dieses Gesetzes erfiillen und gebrauchstauglich sind.

Die von der obersten Bauaufsichtsbehérde durch 6ffentliche Bekanntmachung als
Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln sind zu beachten. Bei
der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen
werden. Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit
einer anderen Lésung in gleichem MaBe die allgemeinen Anforderungen des Absatzes
1 erflllt werden. § 17 Abs. 3 und § 21 bleiben unberihrt.

Fur die Beseitigung von Anlagen und fiir die Anderung ihrer Nutzung gelten die
Absdatze 1 und 3 entsprechend.

Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des
Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum genannten technischen
Anforderungen entsprechen, dirfen verwendet oder angewendet werden, wenn das
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermaBen dauerhaft erreicht wird.

Teil 2: Das Grundstiick und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstiicke mit Gebduden

(1)

(2)

Gebaude durfen nur errichtet werden, wenn das Grundstlick in angemessener Breite
an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundstlick eine
befahrbare, rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache hat.

Ein Gebaude auf mehreren Grundstlicken ist nur zuldssig, wenn rechtlich gesichert
ist, dass dadurch keine Verhaltnisse eintreten kdénnen, die Vorschriften dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.

§ 5 Zugdnge und Zufahrten auf den Grundstiicken
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(1)

(2)

Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fiir die Feuerwehr ein geradliniger
Zu- oder Durchgang zu rickwartigen Gebauden zu schaffen. Zu anderen Gebauden
ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebdude Uber Rettungsgerate
der Feuerwehr fuhrt. Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Briistung von zum
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m liber Gelande liegt, ist in
den Féllen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt
zu schaffen. Ist flr die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen
erforderlich, sind die dafiir erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen
vorzusehen. Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer
offentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz
3 zu den vor und hinter den Gebduden gelegenen Grundstiicksteilen und
Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes
erforderlich sind.

Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen miissen fir
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfahig sein. Sie sind als solche zu
kennzeichnen und standig freizuhalten. Die Kennzeichnung von Zufahrten muss von
der offentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. Fahrzeuge dlirfen auf den Flachen
nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

§ 6 Abstandsflachen, Abstinde

(1)

(2)

(3)

(4)

Vor den AuBenwdnden von Gebauden sind Abstandsflachen von oberirdischen
Gebauden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend flir andere Anlagen, von denen
Wirkungen wie von Gebauden ausgehen, gegeniiber Gebduden und
Grundstlicksgrenzen. Eine Abstandsfléche ist nicht erforderlich vor AuBenwéanden, die
an Grundstlcksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften
an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf.

Abstandsflachen sowie Abstande nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2 missen auf
dem Grundstulick selbst liegen. Sie dirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Grin- und
Wasserflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflachen sowie Absténde
im Sinne des Satzes 1 dlirfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstiicke
erstrecken, wenn rechtlich gesichert ist, dass sie nicht Uberbaut werden.
Abstandsflachen dirfen auf die auf diesen Grundstlicken erforderlichen
Abstandsflachen nicht angerechnet werden.

Die Abstandsflachen dirfen sich nicht Gberdecken. Dies gilt nicht fur
1. AuBenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen;

2. AuBenwande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 oder

3. Gebdude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zul&ssig
sind.

Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhoéhe. Sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. Wandhohe ist das MaB3 von der Gelandeoberflache bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
Die Hohe von Dachern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem
Drittel der Wandhdhe hinzugerechnet. Andernfalls wird die H6he des Daches voll
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hinzugerechnet. Die Satze 1 bis 4 gelten fiir Dachaufbauten entsprechend. Das sich
ergebende MaB ist H.

(5) Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und
Industriegebieten genligt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den
AuBenwanden von Wohngebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als
drei oberirdischen Geschossen geniigt als Tiefe der Abstandsflache 3 m.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auBer Betracht

1. vor die AuBenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachliberstande
sowie

2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen

AuBenwand in Anspruch nehmen,

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese AuBenwand vortreten und
C) mindestens 2 m von der gegentliberliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben.

(7) In den Abstandsflachen eines Gebdudes sowie ohne eigene Abstandsflachen sind,
auch wenn sie nicht an die Grundstlicksgrenze oder an das Gebaude angebaut
werden, zulassig

1. Garagen einschlieBlich Abstellraum und Gebdude ohne Aufenthaltsraume und
Feuerstatten mit einer mittleren Wandhéhe bis zu 3 m und einer Gesamtlange
je Grundstlicksgrenze von 9 m;

2. gebdudeunabhdngige Solaranlagen mit einer H6he bis zu 3 m und einer
Gesamtlange je Grundsticksgrenze von 9 m sowie

3. Stltzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und
Industriegebieten, auBerhalb dieser Baugebiete mit einer H6he bis zu 2 m.

Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegenliber den Grundstlicksgrenzen nicht

einhaltenden Bebauung nach Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstlick insgesamt
15 m nicht Uberschreiten.

8§ 7 Teilung von Grundstiicken

Durch die Teilung eines Grundstlicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist,
durfen keine Verhaltnisse geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. § 67 ist entsprechend anzuwenden.

8 Nicht iiberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplidtze

(1) Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Ulberbauten Flachen
der bebauten Grundstlicke sind
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(2)

1. wasseraufnahmefdahig zu belassen oder herzustellen und
2. Zzu begrinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen Verwendung der Flachen
entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungsplane oder andere
Satzungen Festsetzungen zu den nicht Gberbauten Flachen treffen.

Bei der Errichtung von Gebauden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem
Baugrundstiick oder in unmittelbarer Néhe auf einem anderen geeigneten
Grundstlick, dessen dauerhafte Nutzung fir diesen Zweck rechtlich gesichert sein
muss, ein ausreichend groBer Spielplatz fir Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht,
wenn in unmittelbarer Ndhe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger fir die
Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher
Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich ist. Bei
bestehenden Gebauden nach Satz 1 kann die Herstellung von Spielplatzen fir
Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder
erfordern.

Teil 3: Bauliche Anlagen

Abschnitt 1: Gestaltung

8§ 9 Gestaltung

Bauliche Anlagen miissen nach Form, MaB3stab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.
Bauliche Anlagen dirfen das StraBen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.

§ 10 Anlagen der AuBBenwerbung, Warenautomaten

(1)

(2)

(3)

Anlagen der AuBenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die
der Ankliindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen
und vom o&ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zéhlen insbesondere
Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie flr
Zettelanschlage und Bogenanschlage oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln
und Flachen.

Fir Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche
Anlagen gestellten Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind,
dirfen weder bauliche Anlagen noch das StraBen-, Orts- und Landschaftsbild
verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefdhrden. Die
stérende Haufung von Werbeanlagen ist unzulassig.

AuBerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulédssig.
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist:

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung;
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(4)

(5)
(6)

2. einzelne Hinweiszeichen an VerkehrsstraBen und Wegabzweigungen, die im
Interesse des Verkehrs auf auBerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe
oder versteckt liegende Statten aufmerksam machen;

3. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel
zusammengefasst sind;

4, Werbeanlagen an und auf Flugplatzen, Sportanlagen und
Versammlungsstatten, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken, und

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelanden.

In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten sind
Werbeanlagen nur zuldssig an der Statte der Leistung sowie Anlagen flir amtliche
Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevdlkerung Uber kirchliche, kulturelle,
politische, sportliche und ahnliche Veranstaltungen. Die jeweils freie Flache dieser
Anlagen darf auch fiir andere Werbung verwendet werden. Auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen sind auch andere Werbeanlagen in Verbindung mit baulichen
Anlagen, die dem offentlichen Personennahverkehr dienen, zuldssig, soweit diese die
Eigenart des Gebietes und das Ortsbild nicht beeintrachtigen.

Die Abséatze 1 bis 3 gelten fiir Warenautomaten entsprechend.

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschlage und Lichtwerbung an daflir genehmigten Saulen, Tafeln und
Flachen;

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen;

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukdsten sowie

4. Wahlwerbung flr die Dauer eines Wahlkampfs.

Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§ 11 Baustelle

(1)

(2)

(3)

Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemaB errichtet,
geandert oder beseitigt werden kénnen und Gefahren oder vermeidbare
Belastigungen nicht entstehen.

Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden kdnnen, ist die
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit
erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit
Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstéande zu versehen und zu
beleuchten.

Bei der Ausfiihrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat der Bauherr an der

Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und
Anschriften des Entwurfsverfassers, des Bauleiters und der Unternehmer flr den
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Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus
sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften
zu erhalten sind, missen wahrend der Bauausfiihrung geschiitzt werden.

§ 12 Standsicherheit

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fir sich allein
standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit
des Baugrundes der Nachbargrundstlicke dirfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fiir mehrere bauliche Anlagen ist zulassig,
wenn rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kénnen.

8§ 13 Schutz gegen schdadliche Einfliisse

(1) Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein,
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere
chemische, physikalische oder biologische Einflisse Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen. Baugrundstiicke miissen fir bauliche Anlagen
geeignet sein.

(2) Werden in Gebauden Bauteile aus Holz oder anderen organischen Stoffen vom
Hausbock oder vom echten Hausschwamm befallen, haben die fir den
ordnungsgemafBen Zustand des Gebaudes verantwortlichen Personen unverzlglich
ein Fachunternehmen mit der Bekampfung und Schadensbeseitigung auf Grundlage
einer Sachverstandigeneinschatzung zu beauftragen und der Bauaufsichtsbehérde die
Beauftragung sowie den Abschluss der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.

§ 14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten
maoglich sind.

8§ 15 Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz

(1) Gebdude mussen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen
entsprechenden Warmeschutz haben.

(2) Gebdude mussen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Gerausche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen.
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(3) Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dédmmen, dass Gefahren
oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

8§ 16 Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht tiberbauten Flachen von
bebauten Grundstlicken missen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
oder deren Nutzung nicht geféhrdet werden.

§ 17 Bauprodukte

Abschnitt 3: Bauprodukte, Bauarten

(1) Bauprodukte dirfen fir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie fiir den Verwendungszweck

1.

von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder
nicht wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3
zuldssig sind und wenn sie aufgrund des Ubereinstimmungsnachweises nach &
22 das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) tragen oder

nach den Vorschriften

a)

b)

des Gesetzes Uber das Inverkehrbringen von und den freien
Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
Bauprodukte und andere Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaften
(Bauproduktengesetz — BauPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. April 1998 (BGBI. I S. 812), zuletzt geandert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3762, 3763),

zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tUber Bauprodukte (ABI. EG
Nr. L 40 S. 12), gedndert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1, 5), in der jeweils
geltenden Fassung, durch die anderen Mitgliedstaaten der Europaischen
Union und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens (ber den
Europaischen Wirtschaftsraum oder

zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europadischen Gemeinschaften,
soweit diese die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG
bertcksichtigen, in den Verkehr gebracht und gehandelt werden durfen,
insbesondere das Zeichen der Europdischen Gemeinschaften (CE-
Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1
festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist oder die Leistung
des Bauprodukts angibt.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht abweichen, diirfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in
der Bauregelliste A bekannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von
allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, bedirfen keines
Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

Das Deutsche Institut flir Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehoérde fiir Bauprodukte, fir die nicht nur die Vorschriften nach Absatz
1 Satz 1 Nr. 2 maBgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln
bekannt, die zur Erfillung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses
Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese
technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3
Satz 1.

Bauprodukte, flr die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt
gemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fir die es
Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht
gibt (nicht geregelte Bauprodukte), missen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (§ 19) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die fir die Erfullung der Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung
haben und die das Deutsche Institut fir Bautechnik im Einvernehmen mit der
obersten Bauaufsichtsbehoérde in einer Liste C 6ffentlich bekannt gemacht hat.

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass
flr bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte
Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach
MaBgabe der §§ 17 bis 20 und der §§ 22 bis 25 zu flihren sind, wenn die anderen
Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen.

Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in
auBergewobhnlichem MaB von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder
durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehérde vorgeschrieben werden,
dass der Hersteller Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfiigt und den
Nachweis hieriiber gegenlber einer Prifstelle nach § 25 zu erbringen hat. In der
Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch
Prifung nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschlieBlich der
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

Far Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszwecks einer auBergewdhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport,
Instandhaltung oder Reinigung bedlirfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der
obersten Bauaufsichtsbehérde die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine
Uberwachungsstelle nach § 25 vorgeschrieben werden.
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(7)

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehérde in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien
oder europdischen technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz
oder in anderen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen
Gemeinschaften enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
erfillen mussen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien
der Europadischen Gemeinschaften die wesentlichen Anforderungen nach § 5
Abs. 1 BauPG nicht bericksichtigen.

§ 18 Alilgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Das Deutsche Institut flir Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung fir nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

Die zur Begrindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen. Soweit
erforderlich, sind Probestliicke vom Antragsteller zur Verfiigung zu stellen oder durch
Sachverstandige, die das Deutsche Institut flir Bautechnik bestimmen kann, zu
entnehmen oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen
herzustellen. § 69 Abs. 2 gilt entsprechend.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fir die Durchfiihrung der Priifung die
sachverstandige Stelle und fir Probeausflihrungen die Ausfihrungsstelle und
Ausflihrungszeit vorschreiben.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fir eine bestimmte
Frist erteilt, die in der Regel finf Jahre betrdgt. Die Zulassung kann mit
Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel
um funf Jahre verlangert werden. § 73 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.
Das Deutsche Institut flir Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich

bekannt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch
im Freistaat Sachsen.

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1)

Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erflillung erheblicher Anforderungen an die
Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,
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(2)

bediirfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. Das Deutsche Institut fir
Bautechnik macht dies mit der Angabe der maBgebenden technischen Regeln
und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehoérde in der Bauregelliste A bekannt.

Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von einer Prifstelle nach § 25 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 fir nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. § 18 Abs. 2 bis 7 gilt
entsprechend.

8§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

(1)

(2)

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehérde dirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlieBlich nach dem Bauproduktengesetz oder nach
sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen
Gemeinschaften in Verkehr gebracht und gehandelt werden diirfen, jedoch
deren Anforderungen nicht erfiillen, und

2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind,
kann die oberste Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung
nicht erforderlich ist.

Die Zustimmung flir Bauprodukte nach Absatz 1, die in Baudenkmalern nach dem
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen
(Sachsisches Denkmalschutzgesetz - SachsDSchG) vom 3. Mdrz 1993 (SachsGVBI. S.
229), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. November 2002
(SachsGVBI. S. 307, 310), in der jeweils geltenden Fassung, verwendet werden
sollen, erteilt die untere Bauaufsichtsbehoérde.

§ 21 Bauarten

(1)

Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder flir die
es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt, dirfen bei der Errichtung,
Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn flr
sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (& 18) oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genigt ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erflillung
erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach
allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt wird. Das Deutsche Institut fir
Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der maBgebenden technischen
Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
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(2)

Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehérde in
der Bauregelliste A bekannt. § 17 Abs. 5 und 6 sowie §§ 18, 19 Abs. 2 und § 20
gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind,
kann die oberste Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall oder fiir genau begrenzte Falle
allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich
ist.

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass
flr bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die
anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§ 22 Ubereinstimmungsnachweis

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Bauprodukte bediirfen einer Bestétigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln nach § 17 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall.
Als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (§ 23) oder
2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 24).

Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der
Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer
ordnungsgemaBen Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie
hergestellt werden, bediirfen nur der Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers
nach § 23 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste
Bauaufsichtsbehérde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das
erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass
diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Priifzeugnissen oder
Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

Fur Bauarten gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

Die Ubereinstimmungserklarung und die Erkldrung, dass ein
Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner
Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf
einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Freistaat
Sachsen.

§ 23 Ubereinstimmungserklirung des Herstellers
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(1)

(2)

Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserkldrung nur abgeben, wenn er durch
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte
Bauprodukt d en maBgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

In den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der
Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung
vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemaBen Herstellung
erforderlich ist. In diesen Fallen hat die Priifstelle das Bauprodukt daraufhin zu
Uberprifen, ob es den maBgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 24 Ubereinstimmungszertifikat

(1)

(2)

Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 25 zu
erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den maBgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht

und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiiberwachung nach
MaBgabe des Absatzes 2 unterliegt.

Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 25 durchzufiihren. Die
Fremduberwachung hat regelmaBig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den
maBgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.

§ 25 Priif-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

(1)

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann eine Person, Stelle oder
Uberwachungsgemeinschaft als

1. Prifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse (§ 19
Abs. 2),
2. Prifstelle fur die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der

Ubereinstimmung (§ 23 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),
4, Uberwachungsstelle fiir die Fremdiberwachung (§ 24 Abs. 2),
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(2)

(3)

5. Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 17 Abs. 6 oder
6. Priifstelle fiir die Uberpriifung nach § 17 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung,
Fachkenntnis, persoénlichen Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren
Leistungen die Gewahr dafiir bieten, dass diese Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie lber die
erforderlichen Vorrichtungen verfligen. Satz 1 ist entsprechend auf Behdrden
anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkraften besetzt und mit den
erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander
gilt auch im Freistaat Sachsen. Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse
von Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 89/106/EWG von einem anderen
Mitgliedstaat der Europdischen Union oder von einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen
den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt auch fir Prif-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie
in einem Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 89/106/EWG entsprechenden Verfahren
anerkannt worden sind.

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde erkennt auf Antrag eine Person, Stelle,
Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der
Richtlinie 89/106/EWG an, wenn in dem in Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie
89/106/EWG vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass die Person, Stelle,
Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde die Voraussetzungen erfiillt, nach den
Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum zu
prifen, zu zertifizieren oder zu Gberwachen. Dies gilt auch fir die Anerkennung von
Personen, Stellen, Uberwachungsgemeinschaften oder Behérden, die nach den
Vorschriften eines anderen Staates zu prifen, zu zertifizieren oder zu Gberwachen
beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 Abs. 2 der
Richtlinie 89/106/EWG entsprechenden Verfahren gefihrt wird.

Abschnitt 4: Wande, Decken, Dacher

§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

(1)

Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,
2. schwerentflammbare und
3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare
Baustoffe) dirfen nicht verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit
anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.
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(2)

Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit
unterschieden in

1. feuerbestandige,
2. hochfeuerhemmende und
3. feuerhemmende.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen
auf deren Standsicherheit im Brandfall und bei raumabschlieBenden Bauteilen auf
deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusatzlich nach dem
Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen;

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und die bei raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine
in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben;

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen
bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammestoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen haben, sowie

4, Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts
anderes bestimmt ist, missen

1. Bauteile, die feuerbestandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 3 Nr. 2 und

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen
des Satzes 3 Nr. 3

entsprechen.

§ 27 Tragende Wiande, Stiitzen

(1)

Tragende und aussteifende Wande und Stitzen muissen im Brandfall ausreichend lang
standsicher sein. Sie missen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend und
3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. flir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariber noch Aufenthaltsraume
moglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberihrt;
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2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure
dienen.

(2) Im Kellergeschoss miissen tragende und aussteifende Wande und Stilitzen
1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig und
2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein.

8§ 28 AuBenwdnde

(1) AuBenwande und AuBenwandteile wie Bristungen und Schirzen sind so auszubilden,
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt
ist.

(2) Nichttragende AuBenwdande und nichttragende Teile tragender AuBenwande miissen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie sind aus brennbaren Baustoffen
zuldssig, wenn sie als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 gilt
nicht fir brennbare Fensterprofile und Fugendichtungen sowie brennbare Dammstoffe
in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der AuBenwandkonstruktion.

(3) Oberflachen von AuBenwanden sowie AuBenwandbekleidungen miissen einschlieBlich
der Dammestoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein.
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zuldssig, wenn die
Anforderungen nach Absatz 1 erfillt sind. Balkonbekleidungen, die lber die
erforderliche Umwehrungshéhe hinaus hochgefiihrt werden, miissen
schwerentflammbar sein.

(4) Bei AuBenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hohl- oder Luftraumen
wie Doppelfassaden und hinterlifteten AuBenwandbekleidungen sind gegen die
Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(5) Die Absdtze 2 und 3 gelten nicht flir Gebdude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

§ 29 Trennwadnde

(1) Trennwande nach Absatz 2 mulssen als raumabschlieBende Bauteile von Rdumen oder
Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstandsfahig
gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwande sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders
genutzten Raumen, ausgenommen notwendigen Fluren;

2. zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr und

3. zwischen Aufenthaltsréaumen und anders genutzten Rdumen im
Kellergeschoss.
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(3)

(4)

(5)

(6)

Trennwande nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 miussen die Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens
feuerhemmend sein. Trennwande nach Absatz 2 Nr. 2 miissen feuerbestéandig sein.

Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die
Dachhaut zu fliihren. Werden in Dachraumen Trennwande nur bis zur Rohdecke
gefuhrt, ist diese Decke als raumabschlieBendes Bauteil einschlieBlich der sie
tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

Offnungen in Trennwénden nach Absatz 2 sind nur zuldssig, wenn sie auf die fiir die
Nutzung erforderliche Zahl und GroBe beschrankt sind. Sie missen feuerhemmende,
dicht- und selbstschlieBende Abschllisse haben.

Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht flir Wohngebadude der Gebaudeklassen 1 und 2.

8§ 30 Brandwande

(1)

(2)

(3)

Brandwande missen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss von Gebduden
(Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebduden in Brandabschnitte
(innere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebaude oder
Brandabschnitte verhindern.

Brandwande sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebduden ohne
Aufenthaltsrdume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-
Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande an oder mit einem Abstand bis zu
2,50 m gegenulber der Grundstlicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass
ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den
baurechtlichen Vorschriften zulassigen klinftigen Gebduden gesichert ist;

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstanden
von nicht mehr als 40 m;

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebdude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt und

4. als Gebdudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten
landwirtschaftlich genutzten Gebauden sowie als innere Brandwand zwischen
dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebdudes.

Brandwande missen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung

feuerbestdndig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von

Brandwdnden nach Satz 1 sind zulassig

1. flir Gebaude der Gebdudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sind;

2. flir Gebaude der Gebdudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande;

3. fir Gebaude der Gebdudeklassen 1 bis 3 Gebdaudeabschlusswande, die jeweils
von innen nach auBen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

aussteifenden Teile des Gebaudes, mindestens jedoch feuerhemmende
Bauteile, und von auBen nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit
feuerbestandiger Bauteile haben, und

4. in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 4 feuerbestandige Wande, wenn der umbaute
Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebdudeteils nicht
groBer als 2 000 m3 ist.

Brandwande missen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
Ubereinander angeordnet sein. Abweichend davon dirfen anstelle innerer
Brandwande Wande geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wande im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen;

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen,
feuerbestandig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine
Offnungen haben;

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbestandig sind
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;

4, die AuBenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder
unterhalb des Versatzes feuerbestandig sind und

5. Offnungen in den AuBenwénden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder
andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere
Brandabschnitte nicht zu befiirchten ist.

Brandwande sind 0,30 m Uber die Bedachung zu fiihren oder in Hohe der Dachhaut
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus
nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlieBen. Daruber diirfen brennbare Teile des
Daches nicht hinweggefiihrt werden. Bei Gebauden der Gebdudeklassen 1 bis 3 sind
Brandwande mindestens bis unter die Dachhaut zu flihren. Verbleibende Hohlraume
sind vollstandig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszuftllen.

Missen Gebaude oder Gebaudeteile, die Gber Eck zusammenstoBen, durch eine
Brandwand getrennt werden, muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke
mindestens 5 m betragen. Das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als
120 Grad betragt oder mindestens eine AuBenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose
feuerbestdndige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.

Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen Gber Brandwande nicht hinweggefiihrt
werden. AuBenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begtinstigen
kdnnen, wie Doppelfassaden oder hinterllftete AuBenwandbekleidungen, dirfen ohne
besondere Vorkehrungen uber Brandwande nicht hinweggeflihrt werden. Bauteile
durfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit
nicht beeintrachtigt wird; fir Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies
entsprechend.

Offnungen in Brandwéanden sind unzuldssig. Sie sind in inneren Brandwé&nden nur
zulassig, wenn sie auf die flr die Nutzung erforderliche Zahl und GroBe beschrankt
sind. Die Offnungen miissen feuerbesténdige, dicht- und selbstschlieBende
Abschllisse haben.
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(9)

(10)

(11)

In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zuldssig, wenn sie
auf die flr die Nutzung erforderliche Zahl und GréBe beschrankt sind.

Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht fir seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs. 6,
wenn sie von dem Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten,
der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

Die Absatze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Absatz 3 Satz 2
anstelle von Brandwanden zulassig sind.

31 Decken

(1)

(2)

(3)

(4)

Decken miissen als tragende und raumabschlieBende Bauteile zwischen Geschossen
im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfahig gegen die
Brandausbreitung sein.

Sie mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend und

3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. flir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartber Aufenthaltsrdume mdglich
sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberihrt,

2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Génge, die als notwendige Flure
dienen.

Im Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbesténdig und
2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. Decken missen feuerbestandig sein

1. unter und Uber Rdumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr,
ausgenommen in Wohngebauden der Gebdudeklassen 1 und 2, und

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines
Gebdudes.

Der Anschluss der Decken an die AuBenwand ist so herzustellen, dass er den
Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genigt.

Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfihigkeit vorgeschrieben ist, sind
nur zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

www.bauordnungen.de



Sadchsische Bauordnung (SiachsBO), Stand: 28.5.2004 26

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in
nicht mehr als zwei Geschossen und

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GréBe
beschrankt sind und Abschlisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke
haben.

8§ 32 Dacher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auBen durch Flugfeuer
und strahlende Warme ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfillen, sind zuldssig bei

Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundsticksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebauden auf demselben Grundstlick mit harter Bedachung einen Abstand
von mindestens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstlick mit Bedachungen, die die
Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfiillen, einen Abstand von mindestens 24
ml

4, von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsrdume und ohne
Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von
mindestens 5 m

einhalten. Soweit Gebaude nach Satz 1 Abstand halten missen, genigt bei

Wohngebauden der Gebdudeklassen 1 und 2 in den Fallen

1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 m,

2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 m,

3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht flr

1. Gebaude ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50
m3 BruttoRauminhalt,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare
Fugendichtungen und brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind
zuldssig,

3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebduden,

4. Eingangsitberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen und

5. Eingangsliiberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur

zu Wohnungen fihren.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach
Absatz 1
und

2. begriinte Bedachungen

zuldssig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auBen durch
Flugfeuer und strahlende Warme nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen werden.

Dachlberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen,
Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht
auf andere Gebdudeteile und Nachbargrundstlicke Uibertragen werden kann. Von
Brandwanden und von Wéanden, die anstelle von Brandwanden zuldssig sind, mlissen
mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wande
nicht mindestens 0,30 m Uber die Bedachung gefihrt sind, und

2. Dachgauben und dhnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn
sie nicht durch diese Wande gegen Brandibertragung geschiitzt sind.

Dacher von traufseitig aneinander gebauten Gebduden missen als
raumabschlieBende Bauteile fir eine Brandbeanspruchung von innen nach auBBen
einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein.
Offnungen in diesen Dachflichen miissen waagerecht gemessen mindestens 2 m von
der Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zuldssig ist, entfernt sein.

Dacher von Anbauten, die an AuBenwénde mit Offnungen oder ohne
Feuerwiderstandsfahigkeit anschlieBen, missen innerhalb eines Abstands von 5 m
von diesen Wanden als raumabschlieBende Bauteile fir eine Brandbeanspruchung
von innen nach auBen einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebdudeteils haben, an den sie angebaut
werden. Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

Déacher an Verkehrsflachen und Uber Eingangen muissen Vorrichtungen zum Schutz
gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssicherheit
erfordert.

Fir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen
anzubringen.

Abschnitt 5: Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§ 33 Erster und zweiter Rettungswegqg

(1)

Fir Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen,
Praxen, selbststandige Betriebsstatten missen in jedem Geschoss mindestens zwei
voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Beide
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(2)

(3)

Rettungswege diirfen jedoch innerhalb des Geschosses liber denselben notwendigen
Flur fGhren.

Fir Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste
Rettungsweg Uber eine notwendige Treppe fihren. Der zweite Rettungsweg kann eine
weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare
Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn
die Rettung Uber einen sicher erreichbaren Treppenraum maéglich ist, in den Feuer
und Rauch nicht eindringen kdénnen (Sicherheitstreppenraum).

Gebaude, deren zweiter Rettungsweg lber Rettungsgerate der Feuerwehr fihrt und
bei denen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder
Stellen mehr als 8 m lGber der Gelandeoberflache liegt, dirfen nur errichtet werden,
wenn die Feuerwehr Uber die erforderlichen Rettungsgerate wie
Hubrettungsfahrzeuge verfiigt. Der zweite Rettungsweg liber Rettungsgerdte der
Feuerwehr ist nur zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung
bestehen.

§ 34 Treppen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines
Gebdudes mussen uUber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige
Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zuldssig.

Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuldssig. In
Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als
Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zuldssig.

Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu
flihren. Sie missen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.
Dies gilt nicht fir Treppen

1. in Gebdauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.

Die tragenden Teile notwendiger Treppen mussen

1. in Gebduden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen und

3. in Gebduden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder

feuerhemmend sein. Tragende Teile von AuBentreppen nach § 35 Abs. 1 Satz
3 Nr. 3 fir Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 mlissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss
fir den gréBten zu erwartenden Verkehr ausreichen.
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(6)

(7)

Treppen mussen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Fir Treppen sind
Handlaufe auf beiden Seiten und Zwischenhandldufe vorzusehen, soweit die
Verkehrssicherheit dies erfordert.

Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tir beginnen, die in Richtung der
Treppe aufschlagt. Zwischen Treppe und Tir ist ein ausreichender Treppenabsatz
anzuordnen.

§ 35 Notwendige Treppenrdaume, Ausgdnge

(1)

(2)

(3)

(4)

Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den
Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenraume missen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall
ausreichend lang mdglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum
zulassig

1. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hdchstens zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem
Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann und

3. als AuBentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht geféahrdet werden kann.

Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss
mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in
héchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Ubereinander liegende Kellergeschosse
mussen jeweils mindestens zwei Ausgange in notwendige Treppenrdaume oder ins
Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenrdaume erforderlich, miissen sie so
verteilt sein, dass sie mdglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege
maglichst kurz sind.

Jeder notwendige Treppenraum muss an einer AuBenwand liegen und einen
unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Innenliegende notwendige Treppenraume
sind zuldssig, wenn ihre Nutzung ausreichend lang nicht durch Raucheintritt geféhrdet
werden kann. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht
unmittelbar ins Freie fihrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum
und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehdrigen Treppenlaufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes
erflllen,

3. rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse zu notwendigen Fluren haben
und

4, ohne Offnungen zu anderen Rdumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren,
sein.

Die Wande notwendiger Treppenraume mussen als raumabschlieBende Bauteile
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(5)

(6)

(7)

(8)

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,

2. in Gebauden der Gebdudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend und

3. in Gebdauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein. Dies ist nicht erforderlich fir AuBenwdnde von Treppenraumen, die aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese AuBenwande
anschlieBende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefédhrdet werden kénnen. Der obere
Abschluss notwendiger Treppenrdaume muss als raumabschlieBendes Bauteil die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebdudes haben. Dies gilt nicht, wenn der
obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwande bis unter die Dachhaut
reichen.

In notwendigen Treppenraumen und in Rdumen nach Absatz 3 Satz 3 mussen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wdnde und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben und

3. Bodenbeldage, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

In notwendigen Treppenrdumen miissen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden,
Lager- und &hnlichen Raumen sowie zu sonstigen Raumen und
Nutzungseinheiten mit einer Flache von mehr als 200 m2, ausgenommen
Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieBende

Abschlisse,
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlieBende Abschlisse und
3. zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und

selbstschlieBende Abschlisse haben. Die Feuerschutz- und
Rauchschutzabschliisse dirfen lichtdurchlassige Seitenteile und Oberlichte
enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

Notwendige Treppenrdaume missen zu beleuchten sein. Innenliegende notwendige
Treppenraume muassen in Gebauden mit einer Ho6he nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr
als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

Notwendige Treppenrdaume mussen bellftet werden kénnen. Sie missen in jedem
oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie filhrende Fenster mit einem freien
Querschnitt von mindestens 0,50 m2 haben, die gedffnet werden kénnen. Flr
innenliegende notwendige Treppenrdume und notwendige Treppenraume in
Gebauden mit einer Hohe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist an der
obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 1 m2 erforderlich. Sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten
Treppenabsatz aus gedffnet werden kénnen.

www.bauordnungen.de



Sadchsische Bauordnung (SiachsBO), Stand: 28.5.2004 31

§ 36 Notwendige Flure, offene Gdnge

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Flure, tUber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsraumen zu Ausgangen in notwendige Treppenrdaume oder ins Freie flihren
(notwendige Flure), missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im
Brandfall ausreichend lang mdglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2;

2. in sonstigen Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen in
Kellergeschossen;

3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht
mehr als 200 m2 und

4, innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Blro- oder Verwaltungsnutzung
dienen, mit nicht mehr als 400 m2; das gilt auch fir Teile gréBerer
Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht gréBer als 400 m2 sind,
Trennwande nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 haben und jeder Teil unabhangig von
anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Abs. 1 hat.

Notwendige Flure missen so breit sein, dass sie flr den groBten zu erwartenden
Verkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen
unzuldssig.

Notwendige Flure sind durch nichtabschlieBbare, rauchdichte und selbstschlieBende
Abschlisse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht langer
als 30 m sein. Die Abschlisse sind bis an die Rohdecke zu fihren. Sie dirfen bis an
die Unterdecke der Flure gefiuihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist.
Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum
fiihren, dirfen nicht langer als 15 m sein. Die Satze 1 bis 4 gelten nicht flir offene
Génge nach Absatz 5.

Die Wande notwendiger Flure missen als raumabschlieBende Bauteile
feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile
feuerbestdndig sein mussen, feuerbestdandig sein. Die Wande sind bis an die
Rohdecke zu fihren. Sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer
Raumabschluss sichergestellt ist. Tliren in diesen Wanden miussen dicht schlieBen.
Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht- und
selbstschlieBende Abschliisse haben.

Fir Wande und Bristungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als
offene Gange vor den AuBenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend.
Fenster sind in diesen AuBenwanden ab einer Bristungshéhe von 0,90 m zulassig.

In notwendigen Fluren sowie in offenen Géngen nach Absatz 5 mussen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und
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2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

8§ 37 Fenster, Tiiren, sonstige 6ffnungen

(1)

(2)

(3)

(4)

Glastlren und andere Glasflachen, die bis zum FuBboden allgemein zuganglicher
Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt
werden kénnen. Weitere SchutzmaBnahmen sind fiir gréBere Glasflachen vorzusehen,
wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

Eingangstliren von Wohnungen, die Uber Aufzlige erreichbar sein mlissen, missen
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben,
um eine Rauchableitung zu ermdéglichen. Gemeinsame Kellerlichtschachte fir
Ubereinanderliegende Kellergeschosse sind unzuldssig.

Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, missen im Lichten
mindestens 0,90 m mal 1,20 m groB und nicht hoher als 1,20 m lber der
FuBbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschragen oder
Dachaufbauten, darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38 Umwehrungen

(1)

In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Bristungen zu
versehen:

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an
mehr als 1 m tiefer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die
Umwehrung dem Zweck der Flachen widerspricht;

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im
Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus
diesen Flachen herausragen;

3. Déacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind;

4. Offnungen in begehbaren Decken sowie in Déchern oder Dachteilen nach
Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind;

5. nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach
Nummer 3;

6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsatzen und Treppendffnungen
(Treppenaugen);

7. Kellerlichtschachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn

sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.
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(2)

(3)

(4)

In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschachte und Betriebsschachte sind in Héhe
der Verkehrsflache verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflachen liegende
Abdeckungen missen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die
unmittelbar an Treppen liegen und deren Bristungen unter der notwendigen
Umwehrungshdhe liegen, sind zu sichern.

Fensterbriistungen von Flachen mit einer Absturzhdhe bis zu 12 m missen
mindestens 0,80 m, von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe mindestens 0,90 m
hoch sein. Geringere Bristungshéhen sind zulassig, wenn durch andere
Vorrichtungen wie Gelander die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthéhen
eingehalten werden.

Andere notwendige Umwehrungen muissen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und
Dachern sowie Umwehrungen von Flachen mit 1 m bis zu 12 m Absturzhéhe
0,90 m;

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.

Abschnitt 6: Technische Gebdudeausriistung

8§ 39 Aufziige

(1)

(2)

Aufzige im Innern von Gebdauden missen eigene Fahrschachte haben, um eine
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem
Fahrschacht dirfen bis zu drei Aufzige liegen. Aufzlige ohne eigene Fahrschachte
sind zulassig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhausern,
2. innerhalb von Raumen, die Geschosse Uberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen
dirfen, und

4, in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2.
Sie mussen sicher umkleidet sein.

Die Fahrschachtwande missen als raumabschlieBende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend und

3. in Gebduden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein. Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen missen schachtseitig eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
Fahrschachttiren und andere Offnungen in Fahrschachtwanden mit erforderlicher
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(3)

(4)

(5)

Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz
1 Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

Fahrschachte miissen zu liften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundflache,
mindestens jedoch 0,10 m2 haben. Die Lage der Rauchaustrittséffnungen muss so
gewahlt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

Gebdude mit einer H6he nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m missen Aufzlige
in ausreichender Zahl haben. Von diesen Aufzligen muss mindestens ein Aufzug
Kinderwagen, Rollstiihle, Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und
Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in
dem Gebdude und von der offentlichen Verkehrsflache aus stufenlos erreichbar sein.
§ 50 Abs. 3 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend. Haltestellen im obersten Geschoss, im
Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter
besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kdénnen.

Fahrkoérbe zur Aufnahme einer Krankentrage missen eine nutzbare Grundflache von
mindestens 1,10 m mal 2,10 m, zur Aufhahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10
m mal 1,40 m haben. Tldren missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
0,90 m haben. In einem Aufzug fir Rollstiihle und Krankentragen darf der flr
Rollstiihle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundflache durch eine verschlieBbare
Tlr abgesperrt werden. Vor den Aufziigen muss eine ausreichende Bewegungsflache
vorhanden sein.

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kandle

(1)

(2)

(3)

Leitungen dirfen durch raumabschlieBende Bauteile, flir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind. Dies gilt nicht fir Decken

1. in Gebdauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen und
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m=2 in

nicht mehr als zwei Geschossen.

In notwendigen Treppenrdumen, in Rdumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 und in
notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zuldssig, wenn eine Nutzung als
Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang maéglich ist.

Fur Installationsschachte und -kanale gelten Absatz 1 sowie § 41 Abs. 2 Satz 1 und
Abs. 3 entsprechend.

§ 41 Liftungsanlagen

(1)

Luftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein. Sie dirfen den
ordnungsgemafBen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

35

Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulassig, wenn ein
Beitrag der Liftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu
beflirchten ist. Liftungsleitungen dirfen raumabschlieBende Bauteile, fiir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur tGberbriicken, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu beflirchten ist oder wenn Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind.

Luftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerliche und Staub nicht in andere
Raume Ubertragen.

Luftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden. Die gemeinsame
Nutzung von Luftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von
Gasfeuerstatten ist zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und
des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu flihren. Nicht zur
Liftungsanlage gehérende Einrichtungen sind in Liftungsleitungen unzulassig.

Die Absatze 2 und 3 gelten nicht

1. flir Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2;
2. innerhalb von Wohnungen und
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr

als zwei Geschossen.

Flar raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 5
entsprechend.

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeuqung,

Brennstoffversorgung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) mussen betriebssicher und
brandsicher sein.

Feuerstatten dirfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der
Feuerstatte und nach Lage, GroBe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume
Gefahren nicht entstehen.

Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstlicke (Abgasanlagen) so abzuflihren, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage
und so herzustellen, dass die Feuerstatten des Gebaudes ordnungsgeman
angeschlossen werden kénnen. Sie missen leicht gereinigt werden kdnnen.

Behalter und Rohrleitungen fir brennbare Gase und Flissigkeiten missen
betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behalter sowie feste Brennstoffe sind so
aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Beldstigungen
entstehen.

Fir die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,

Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten
die Absatze 1 bis 3 entsprechend.
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§ 43 Sanitare Anlagen, Wasserzahler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zuldssig, wenn eine wirksame Liftung
gewabhrleistet ist.

(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzahler haben. Dies gilt nicht bei
Nutzungsanderungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit
unverhaltnismaBigem Mehraufwand erfillt werden kann.

(3) Wasserversorgungsanlagen sowie Anlagen flir Schmutz- und Niederschlagswasser

(Abwasser) sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie betriebssicher sind und
Gefahren oder unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen kénnen.

§ 44 Kleinkldranlagen, Gruben

Kleinklaranlagen und Gruben missen wasserdicht und ausreichend grofB3 sein. Sie missen
eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungséffnungen haben.
Diese Offnungen diirfen nur vom Freien aus zugénglich sein. Die Anlagen sind so zu
entliiften, dass Gesundheitsschaden oder unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen. Die
Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen miissen geschlossen, dicht, und, soweit
erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Feste Abfallstoffe diirfen innerhalb von Gebauden voribergehend aufbewahrt werden, in
Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daflir bestimmten Raume

1. Trennwdnde und Decken als raumabschlieBende Bauteile mit der
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Wande,

2. Offnungen vom Geb&udeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht-
und selbstschlieBenden Abschliissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen und

4, eine standig wirksame Luftung haben.

§ 46 Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten
oder zu schweren Folgen flihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu
versehen.

Abschnitt 7: Nutzungsbedingte Anforderungen
§ 47 Aufenthaltsrdume
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(1)

(2)

(3)
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Aufenthaltsraume miissen eine lichte Raumhohe von mindestens 2,40 m haben.
Aufenthaltsraume im Dachraum missen eine lichte Raumhohe von mindestens 2,30
m Uber mindestens der Halfte ihrer Grundflache haben; Raumteile mit einer lichten
Hohe bis 1,50 m bleiben auBer Betracht.

Aufenthaltsraume miussen ausreichend beliftet und mit Tageslicht belichtet werden
kénnen. Sie mussen Fenster mit einem RohbaumaB der Fensterdffnungen von
mindestens einem Achtel der Netto-Grundflache des Raumes einschlieBlich der Netto-
Grundflache verglaster Vorbauten und Loggien haben.

Aufenthaltsrdume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie
Verkaufsraume, Schank- und Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-,
Spiel-, Werk- und &hnliche Raume sind ohne Fenster zulassig.

8§ 48 Wohnungen

(1)

(2)

(3)

Jede Wohnung muss eine Kiche oder Kochnische haben. Fensterlose Kiichen oder
Kochnischen sind zulassig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

In Wohngebduden der Gebaudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut
zugangliche Abstellrdume fir Kinderwagen und Fahrrader sowie fir jede Wohnung ein
ausreichend groBer Abstellraum herzustellen.

Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.

§ 49 Stellplatze, Garagen

(1)

(2)

Fir Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr von Kraftfahrzeugen und
Fahrradern zu erwarten ist, sind Stellplatze, Garagen und Abstellmdglichkeiten fur
Fahrrader in dem erforderlichen Umfang auf dem Baugrundstiick oder in zumutbarer
Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstiick herzustellen, dessen Benutzung
flr diesen Zweck rechtlich gesichert wird (notwendige Stellplatze). Die Zahl, GréB8e
und Beschaffenheit der notwendigen Stellplatze einschlieBlich des Mehrbedarfs bei
Anderungen und Nutzungsadnderungen der Anlagen ist zu bestimmen unter
Berlcksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedirfnisse des
ruhenden Verkehrs sowie der ErschlieBung durch Einrichtungen des 6ffentlichen
Personennahverkehrs.

Ist die Herstellung der notwendigen Stellplatze aus tatsachlichen Griinden nicht oder
nur unter groBen Schwierigkeiten méglich, so kann die Gemeinde durch Satzung
bestimmen, ob und in welcher Hbhe je Stellplatz der zur Herstellung Verpflichtete
stattdessen an die Gemeinde einen Geldbetrag zu zahlen hat (Stellplatzablése). Die
Hohe der Abldsungsbetrage richtet sich nach Art der Nutzung und Lage der Anlage
und darf 60 Prozent der durchschnittlichen Kosten eines Stellplatzes in diesem
Gebiet, maximal 10 000 EUR, nicht Gbersteigen. Die Gemeinde hat die Ablésebetrage
zu verwenden flr

1. die Herstellung zusatzlicher oder die Instandhaltung oder die Modernisierung
bestehender Parkeinrichtungen oder

2. sonstige MaBnahmen zur Entlastung der StraBen vom ruhenden Verkehr
einschlieBlich investiver MaBnahmen des 6ffentlichen Personennahverkehrs.
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§ 50 Barrierefreies Bauen

(1)

(2)

(3)

(4)

In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen missen die Wohn- und
Schlafrdaume, eine Toilette, ein Bad sowie die Kliche oder die Kochnische mit dem
Rollstuhl zuganglich sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberihrt.

Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen
und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden kdnnen. Diese Anforderungen gelten
insbesondere fir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens;
2. Sport- und Freizeitstatten;

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens;

4. Blro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude;

5. Verkaufs- und Gaststatten sowie

6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

Bauliche Anlagen nach Absatz 2 missen durch einen Eingang mit einer lichten
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Tldren muss
eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein. Rampen dirfen nicht mehr als 6
Prozent geneigt sein. Sie missen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen
festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist
ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste muissen eine Léange
von mindestens 1,50 m haben. Treppen missen an beiden Seiten Handlaufe erhalten,
die Uber Treppenabsatze und Fensterdffnungen sowie liber die letzten Stufen zu
fiihren sind. Die Treppen miussen Setzstufen haben. Flure missen mindestens 1,50 m
breit sein. Ein Toilettenraum muss auch flir Benutzer von Rollstiihlen geeignet und
erreichbar sein. Er ist zu kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch fliir Gebdaude mit einer
geringeren Hohe als nach § 39 Abs. 4 Satz 1, soweit Geschosse mit Rollstiihlen
stufenlos erreichbar sein muissen.

Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger
Gelandeverhaltnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs,
wegen ungunstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der
Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen nur mit einem
unverhaltnismaBigen Mehraufwand erflllt werden kénnen.

§ 51 Sonderbauten

An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen
nach § 3 Abs. 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kdnnen gestattet
werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung
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baulicher Anlagen oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen

und Erleichterungen nach den Satzen 1 und 2 kdnnen sich insbesondere erstrecken auf

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstlck;

die Abstande von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem
Grundstlick und von offentlichen Verkehrsflachen sowie auf die GroBe der
freizuhaltenden Flachen der Grundstlicke;

die Offnungen nach 6ffentlichen Verkehrsflachen und nach angrenzenden
Grundsticken;

die Anlage von Zu- und Abfahrten;

die Anlage von Grinstreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen
sowie die Begriinung oder Beseitigung von Halden und Gruben;

die Bauart und Anordnung aller fiir die Stand- und Verkehrssicherheit, den
Brand-, Warme-, Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und
die Verwendung von Baustoffen;

Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen;

die Loschwasserrickhaltung;

die Anordnung und Herstellung von Aufzliigen, Treppen, Treppenraumen,
Fluren, Ausgdngen und sonstigen Rettungswegen;

die Beleuchtung und Energieversorgung;

die Liftung und Rauchableitung;

die Feuerungsanlagen und Heizraume;

die Wasserversorgung;

die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen;
die Stellplatze und Garagen;

die barrierefreie Nutzbarkeit;

39

die zulassige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der zuldssigen Sitz- und

Stehplatze bei Versammlungsstatten, Tribinen und Fliegenden Bauten;
die Zahl der Toiletten fir Besucher;

Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines
Brandschutzkonzepts;

weitere zu erbringende Bescheinigungen;

die Bestellung und Qualifikation des Bauleiters und der Fachbauleiter;
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22. den Betrieb und die Nutzung einschlieBlich der Bestellung und der Qualifikation
eines Brandschutzbeauftragten sowie

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifungen und die Bescheinigungen, die
hiertber zu erbringen sind.

Teil 4: Die am Bau Beteiligten

§ 52 Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsadnderung und der Beseitigung von Anlagen sind der
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten daftr
verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

8§ 53 Bauherr

(1)

(2)

Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung eines nicht
verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete
Beteiligte nach MaBgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit er nicht selbst zur
Erflllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. Dem Bauherrn
obliegen auBerdem die nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Antrage, Anzeigen und Nachweise. Er hat vor Baubeginn den Namen des Bauleiters
und wahrend der Bauausfihrung einen Wechsel dieser Person unverzlglich der
Bauaufsichtsbehoérde schriftlich mitzuteilen. Wechselt der Bauherr, hat der neue
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehdrde unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so kann die
Bauaufsichtsbehérde verlangen, dass ihr gegeniber ein Vertreter bestellt wird, der
die dem Bauherrn nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden
Verpflichtungen zu erfiillen hat. Im Ubrigen findet § 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes fir den Freistaat Sachsen (SachsVwVfG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SachsGVBI. S. 614), in der
jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, entsprechende
Anwendung.

§ 54 Entwurfsverfasser

(1)

(2)

Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des
jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Er ist flr die Vollstandigkeit und
Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfasser hat daftr zu
sorgen, dass die flr die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen,
Einzelberechnungen und Anweisungen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
entsprechen.

Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche

Sachkunde und Erfahrung, sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind fur
die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich.
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Fir das ordnungsgemaBe Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der
Entwurfsverfasser verantwortlich.

8§ 55 Unternehmer

(1)

(2)

Jeder Unternehmer ist flr die mit den 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen
Ubereinstimmende Ausfihrung der von ihm Gibernommenen Arbeiten und insoweit flr
die ordnungsgemaBe Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle
verantwortlich. Er hat die erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der
verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle
bereitzuhalten.

Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde fiir Arbeiten, bei
denen die Sicherheit der Anlage in auBergewdhnlichem MaBe von der besonderen
Sachkenntnis und Erfahrung des Unternehmers oder von einer Ausstattung des
Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt, nachzuweisen, dass er flr
diese Arbeiten geeignet ist und Uber die erforderlichen Vorrichtungen verfligt.

§ 56 Bauleiter

(1)

(2)

Der Bauleiter hat dariiber zu wachen, dass die BaumaBnahme entsprechend den
offentlichrechtlichen Anforderungen durchgefiihrt wird und die daflir erforderlichen
Weisungen zu erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren
bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose
Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlichkeit
der Unternehmer bleibt unberthrt.

Der Bauleiter muss Uber die flir seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung
verfigen. Verfugt er auf einzelnen Teilgebieten nicht Gber die erforderliche
Sachkunde, sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die
Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter hat die Tatigkeit der Fachbauleiter und seine
Tatigkeit aufeinander abzustimmen.

Teil 5: Bauaufsichtsbehorden, Verfahren

Abschnitt 1: Bauaufsichtsbehorden

§ 57 Aufbau und Zustidndigkeit der Bauaufsichtsbehodrden

(1)

Bauaufsichtsbehorden sind

1. die Landkreise und Kreisfreien Stadte als untere Bauaufsichtsbehoérden,
2. die Regierungsprasidien als obere Bauaufsichtsbehérden und
3. das Staatsministerium des Innern als oberste Bauaufsichtsbehodrde.

Fur den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften far
die Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und Beseitigung sowie die Nutzung und

www.bauordnungen.de



Sadchsische Bauordnung (SiachsBO), Stand: 28.5.2004 42

(2)

(3)

die Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehérde zustandig, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

Untere Bauaufsichtsbehdrden sind auch Gemeinden, Verwaltungsverbdnde sowie
erfillende Gemeinden von Verwaltungsgemeinschaften, die dies bis zum 1. Oktober
2003 geworden sind. Die Zustandigkeit in dem Fall des Satzes 1 erlischt durch
Erklarung der Gemeinde, des Verwaltungsverbands oder der erfiillenden Gemeinde
einer Verwaltungsgemeinschaft gegentiber der obersten Bauaufsichtsbehdrde. Die
Erklarung einer erfliillenden Gemeinde bedarf der Zustimmung des
Gemeinschaftsausschusses. Sie erlischt ferner, wenn die in Absatz 3 genannten
Voraussetzungen nicht mehr erfillt sind und die oberste Bauaufsichtsbehdrde dies
feststellt. Das Erléschen ist im Sachsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu
machen. Es wird mit Ablauf des auf die Bekanntmachung folgenden Monats wirksam.

Die Bauaufsichtsbehdrden sind zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit
geeigneten Fachkraften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen
auszustatten. Den Bauaufsichtsbehdérden missen insbesondere Personen, die die
Befahigung zum héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und die erforderlichen
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des o6ffentlichen Baurechts haben,
und Personen, die die Befahigung zum Richteramt oder zum hdheren
Verwaltungsdienst haben, angehdren. Die oberste Bauaufsichtsbehérde kann
Ausnahmen gestatten.

§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehérden sind Weisungsaufgaben. Das
Weisungsrecht ist nicht beschrankt.

Die Bauaufsichtsbehdrden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsénderung
und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darlber zu
wachen, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht
andere Behdrden zustandig sind. Sie kénnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die
erforderlichen MaBnahmen treffen.

Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige MaBnahmen gelten auch fir und
gegen Rechtsnachfolger.

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in
Auslibung ihres Amtes Grundstiicke und Anlagen einschlieBlich der Wohnungen zu
betreten. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes flir die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 30 Abs. 1 der Verfassung
des Freistaates Sachsen) wird insoweit eingeschrankt.

Kommt eine Bauaufsichtsbehdrde einer schriftlichen Weisung der Aufsichtsbehdrde
nicht fristgerecht nach, kann diese anstelle der angewiesenen Behdrde handeln
(Selbsteintritt). Die oberste Bauaufsichtsbehérde muss den Selbsteintritt ftr
erforderlich halten und dies gegeniber der Aufsichtsbehdrde erklaren.

Abschnitt 2: Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§ 59 Grundsatz
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(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungsdnderung von Anlagen bediirfen der
Baugenehmigung, soweit in den §§ 60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60 bis 62, 76 und 77 Abs. 1 Satz 3 sowie die
Beschrankung der bauaufsichtlichen Priifung nach §8§ 63, 64, 66 Abs. 4 und § 77 Abs.
3 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch
offentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberihrt.

§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und
Baulberwachung nach diesem Gesetz bedlirfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen in oder an
oberirdischen Gewassern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder
der Nutzung eines Gewassers dienen oder als solche gelten, ausgenommen
Gebdude, die Sonderbauten sind;

2. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedlirftige Anlagen fiir die
offentliche Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Warme, Wasser und fir die
offentliche Verwertung oder Entsorgung von Abwassern, ausgenommen
Gebdude, die Sonderbauten sind;

3. Werbeanlagen, soweit sie einer Zulassung nach StraBenrecht,
StraBenverkehrs- oder nach Eisenbahnrecht bediirfen;

4, Anlagen, die nach dem Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfdllen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz — KrW-/AbfG) vom 27. September 1994
(BGBI. I S. 2705), zuletzt geandert durch Artikel 69 des Gesetzes vom 21.
August 2002 (BGBI. I S. 3322, 3342), in der jeweils geltenden Fassung, einer
Genehmigung bedirfen;

5. Anlagen, die einer gewerberechtlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedlirfen,
ausgenommen gaststattenrechtliche Erlaubnisse, sowie

6. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Gesetz Uber die
friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren
(Atomgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. I
S. 1565), zuletzt gedndert durch Artikel 70 des Gesetzes vom 21. August 2002
(BGBI. I S. 3322, 3342), in der jeweils geltenden Fassung, bedurfen.

Fur Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung, die
Abweichung oder die Zustimmung einschlieBt oder die nach Satz 1 keiner
Baugenehmigung oder Zustimmung bedirfen, nimmt die fir den Vollzug der

entsprechenden Rechtsvorschriften zustéandige Behdrde die Aufgaben und Befugnisse
der Bauaufsichtsbehérde im AuBenverhéltnis wahr.

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind

www.bauordnungen.de



Sadchsische Bauordnung (SiachsBO), Stand: 28.5.2004 44

1. folgende Gebaude:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

eingeschossige Gebaude mit einer Brutto-Grundflache bis zu 10 m2,
auBer im AuBenbereich,

Garagen einschlieBlich Gberdachter Stellplatze mit einer mittleren
Wandhohe bis zu 3 m und einer Brutto-Grundflache bis zu 40 m2 je
Grundstick, auBer im AuBenbereich,

Gebaude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhohe bis
zu 5 m, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 201 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. I S. 2141,
1998 S. 137), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli
2002 (BGBI. I S. 2850, 2852) gedndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, dienen, hdchstens 100 m2 Brutto-Grundflache
haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum
vorlbergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind,

Gewdchshduser mit einer Firsthéhe bis zu 5 m, die einem
landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, §
201 BauGB dienen und hdchstens 100 m2 Brutto-Grundflache haben,

Fahrgastunterstdande, die dem o&ffentlichen Personenverkehr oder der
Schilerbeférderung dienen,

Schutzhitten fir Wanderer, die jedermann zuganglich sind und keine
Aufenthaltsraume haben,

Terrassenlberdachungen mit einer Fléache bis zu 30 m2 und einer Tiefe
bis zu 3 m,

Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBI. I
S. 210), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. September
2001 (BGBI. I S. 2376, 2398) geandert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,

Wochenendhauser auf Wochenendplatzen,

2. Anlagen der technischen Gebdudeausristung:

a)

b)

o)

Abgasanlagen in und an Gebduden sowie freistehende Abgasanlagen
mit einer Héhe bis zu 10 m,

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und
AuBenwandflachen sowie gebaudeunabhdangig mit einer Hohe bis zu 3
m und einer Gesamtlange bis zu 9 m,

sonstige Anlagen der technischen Gebaudeausristung,

3. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
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a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der &ffentlichen Versorgung mit
Elektrizitat, Gas, Ol oder Warme dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und
einer Brutto-Grundflache bis zu 10 m?2,

4, folgende Masten, Antennen und ahnliche Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 3 Buchst. b Antennen einschlieBlich der
Masten mit einer H6he bis zu 10 m und zugehdriger
Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3 sowie,
soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duBeren
Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstlitzungen flir Fernsprechleitungen, fir Leitungen zur
Versorgung mit Elektrizitat, fir Seilbahnen und fiir Leitungen sonstiger
Verkehrsmittel, fir Sirenen und fir Fahnen,

C) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,

d) Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Héhe bis zu 10 m,

5. folgende Behalter:

a) ortsfeste Behalter fir Fllssiggas mit einem Fassungsvermdégen von
weniger als 3 t, flr nicht verfllissigte Gase mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 6 m3,

b) ortsfeste Behalter fir brennbare oder wassergefdhrdende Flissigkeiten
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3,

C) ortsfeste Behalter sonstiger Art mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50
m3 und einer Hohe bis zu 3 m,

d) Garfutterbehalter, fir die ein Prifbericht zur Typenprifung vorliegt, mit
einer Hohe bis zu 10 m und Schnitzelgruben,

e) Fahrsilos, Kompost- und ahnliche Anlagen,

f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3,

6. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschlieBlich Stitzmauern und Einfriedungen mit einer Hohe
bis zu 2 m, auBer im AuBenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen fiir Grundstlicke, die einem land- oder

forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, §
201 BauGB dienen,
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10.

11.

private Verkehrsanlagen einschlieBlich Briicken und Durchléassen mit einer
lichten Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu

3m,

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Héhe oder Tiefe bis zu 2 m und
einer Grundflache bis zu 30 m2, im AuBenbereich bis zu 300 m?2,

folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a)

b)

c)

d)

e)

Schwimmbecken mit einem Bg_ckeninhalt bis zu 100 m3 einschlieBlich
dazugehoriger luftgetragener Uberdachungen, auBer im AuBBenbereich,

Sprungschanzen, Sprungtirme und Rutschbahnen mit einer Hoéhe bis
zu 10 m,

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-,
Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen,
Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebaude und Tribiinen,

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf
Camping-, Zelt- und Wochenendplatzen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Garten dienen, ausgenommen
Gebdude und Einfriedungen,

folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a)
b)

c)
d)

e)

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von
Wohngebauden der Gebdudeklassen 1 und 2,

Fenster und Tiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

AuBenwandverkleidungen, ausgenommen bei Hochhadusern,
Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

der Dach- und Kellergeschossausbau in vorhandenen Wohngebduden
zu Wohnungen, ausgenommen bei Hochhausern, sofern ein
Prifingenieur oder ein Priifamt nach § 88 Abs. 2 bestdtigt hat, dass
Bedenken wegen der Standsicherheit sowie brandschutztechnischer
Belange nicht bestehen,

folgende Werbeanlagen:

a)
b)

o)

Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?2,
Warenautomaten,

Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur voribergehend
fir héchstens zwei Monate angebracht werden, auBer im AuBenbereich,
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12.

13.

14.

d)

e)

Hinweisschilder (§ 10 Abs. 3 Nr. 3), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf
einer Tafel zusammengefasst sind,

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-,
Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der Stadtte der
Leistung mit einer Héhe bis zu 10 m,

folgende voribergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Baustelleneinrichtungen einschlieBlich der Lagerhallen, Schutzhallen
und Unterkinfte,

Geruste,
Toilettenwagen,

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz
oder der Unfallhilfe dienen,

bauliche Anlagen, die flir hdchstens drei Monate auf genehmigtem
Messe- und Ausstellungsgelande errichtet werden, ausgenommen
Fliegende Bauten,

Verkaufsstande und andere bauliche Anlagen auf StraBenfesten,
Volksfesten und Markten, ausgenommen Fliegende Bauten,

folgende Platze:

a)

b)

c)

unbefestigte sowie voriibergehend befestigte Lager- und Abstellplatze,
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der § 35
Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 201 BauGB dienen,

nicht Gberdachte Stellplatze mit einer Fléache bis zu 40 m2 je
Grundstick und deren Zufahrten,

Kinderspielplatze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1,

folgende sonstige Anlagen:

a)
b)
c)
d)

e)

Fahrradabstellanlagen mit einer Flache bis zu 30 m2,
Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
Regale mit einer Héhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

Grabdenkmaler auf Friedhéfen, Feldkreuze, Denkmaler und sonstige
Kunstwerke jeweils mit einer H6he bis zu 4 m,

andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen
wie Hauseingangsiberdachungen, Markisen, Rollladen, Terrassen,
Maschinenfundamente, StraBenfahrzeugwaagen, Pergolen,
Jagerstande, Wildfutterungen, Bienenfreistande, Taubenhauser,
Hofeinfahrten und Teppichstangen.
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(2)

(3)

(4)

Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fur die neue Nutzung keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen als
fUr die bisherige Nutzung in Betracht kommen oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wére.

Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 3 und
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Hohe bis zu 10 m.

Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat
zuvor der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen. Bei Gebduden der Gebdudeklasse 2 muss
die Standsicherheit des Gebdudes oder der Gebaude, an die das zu beseitigende
Gebaude angebaut ist, von einem Tragwerksplaner im Sinne des § 66 Abs. 2 Satz 1
und 2 bestdtigt sein. Bei sonstigen nicht freistehenden Gebauden muss die
Standsicherheit des Gebdudes oder der Gebaude, an die das zu beseitigende
Gebaude angebaut ist, bauaufsichtlich gepriift sein. Dies gilt entsprechend, wenn die
Beseitigung eines Gebaudes sich auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer
Gebaude auswirken kann. Satze 3 und 4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie
Gebdude angebaut ist. § 72 Abs. 6 Nr. 3, Abs. 8 gilt entsprechend.

Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

8§ 62 Genehmiqgungsfreistellung

(1)

(2)

(3)

Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die
Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung baulicher Anlagen, die keine
Sonderbauten sind.

Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne von § 30 Abs. 1 oder
§8§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt;

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht;
3. die ErschlieBung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und
4, die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 3 erklart, dass das

vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll oder eine
vorlaufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt.

Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen vor Baubeginn jeweils einfach bei der
unteren Bauaufsichtsbehérde und der Gemeinde, wenn diese nicht
Bauaufsichtsbehorde ist, einzureichen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat dem Bauherrn
innerhalb von finf Werktagen das Eingangsdatum der vollstandigen Unterlagen zu
bestdtigen oder fehlende Unterlagen einmal nachzufordern. Mit dem Bauvorhaben
darf drei Wochen nach dem von der Bauaufsichtsbehdrde bestatigten Eingangsdatum
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(4)

(5)

begonnen werden, es sei denn die Bauaufsichtsbehdrde untersagt den Baubeginn
innerhalb dieser Frist. Sind Abweichungen nach § 67 Abs. 1 Satz 1 beantragt worden,
darf mit der Bauausfiihrung der davon betroffenen Teile des Bauvorhabens erst
begonnen werden, wenn dem Antrag entsprochen wurde. Der Baubeginn ist zu
untersagen, wenn die Gemeinde dem Bauherrn und der Bauaufsichtsbehérde vor
Ablauf der Frist mitteilt, dass ein Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll
oder sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragen wird, sowie
wenn die Voraussetzungen der Absdtze 1 und 2 nicht vorliegen. Will der Bauherr mit
der Ausfiihrung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausfiihrung
nach Satz 3 zuldssig geworden ist, beginnen, gelten die Satze 1 bis 4 entsprechend.

Die Erklarung der Gemeinde nach Absatz 2 Nr. 4 erste Alternative kann insbesondere
deshalb erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen des
Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Grinden fir erforderlich halt. Darauf,
dass die Gemeinde von ihrer Erklarungsmadglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht
kein Rechtsanspruch.

§ 66 bleibt unberthrt. § 68 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und 2, § 72 Abs. 6 Nr. 2,
Abs. 7 und 8 sind entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 3: Genehmigungsverfahren

§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

AuBer bei Sonderbauten priift die Bauaufsichtsbehdrde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zuléssigkeit der baulichen
Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB;

2. beantragte Abweichungen im Sinne des § 67 Abs. 1 und 2 Satz 3 sowie
3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der

Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

§ 66 bleibt unberihrt.

& 64 Baugenehmigungsverfahren

Bei genehmigungsbedurftigen baulichen Anlagen, die nicht unter § 63 fallen, prift die
Bauaufsichtsbehoérde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zul&ssigkeit der baulichen
Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB;

2. Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses
Gesetzes sowie

3. andere Offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der

Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

www.bauordnungen.de



Sadchsische Bauordnung (SiachsBO), Stand: 28.5.2004 50

Die durch eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten, beschriebenen und
bewerteten Umweltauswirkungen sind nach MaBgabe des Gesetzes lber die
Umweltvertraglichkeitsprifung und des Gesetzes liber die
Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sachsen in den jeweils geltenden
Fassungen zu beriicksichtigen. § 66 bleibt unberihrt.

§ 65 Bauvorlageberechtigung

(1)

(2)

(3)

(4)

Bauvorlagen fir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Geb&uden
mussen von einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt
ist.

Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. die Berufsbezeichnung Architekt flihren darf;

2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen geflihrte Liste der
Bauvorlageberechtigten eingetragen ist;

3. die Berufsbezeichnung Innenarchitekt fihren darf, fur die mit der
Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen baulichen Anderungen von
Gebauden, oder

4, die Berufsbezeichnung Ingenieur in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau
oder Bauingenieurwesen fuhren darf, mindestens zwei Jahre als Ingenieur
tatig war und Bediensteter einer juristischen Person des o6ffentlichen Rechts
ist, fUr die dienstliche Tatigkeit.

Die Beschrankungen des Absatzes 2 gelten nicht flr

1. Bauvorlagen, die uUblicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als
nach Absatz 2 verfasst werden, und

2. bei geringfligigen oder technisch einfachen Bauvorhaben.

In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Ingenieurkammer
Sachsen einzutragen, wer aufgrund einer Ausbildung im Bauingenieurwesen die
Berufsbezeichnung Ingenieur fihren darf und mindestens zwei Jahre als
Entwurfsverfasser fiir die Errichtung und Anderung von Geb&uden praktisch tatig war.
Die Anforderungen nach Satz 1 braucht ein Antragsteller nicht nachzuweisen, wenn er
bereits in einem anderen Land in eine entsprechende Liste eingetragen ist und flr die
Eintragung mindestens diese Anforderungen zu erfiillen hatte.

§ 66 Bautechnische Nachweise

(1)

Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall-,
Warme- und Erschitterungsschutz ist nach naherer MaBBgabe der Verordnung
aufgrund § 88 Abs. 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise). Dies gilt nicht fir
verfahrensfreie Bauvorhaben, einschlieBlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht
in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 88 Abs. 3 anderes
bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung nach § 65 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 schlieBt
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(2)

(3)

(4)

die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht
nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

Bei
1. Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 und
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind,

muss der Standsicherheitsnachweis von einem Bauingenieur oder einem Architekten
mit einer mindestens dreijahrigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung erstellt
sein, der in einer von der Ingenieurkammer Sachsen zu flihrenden Liste eingetragen
ist. Die Anforderungen nach Satz 1 braucht ein Prifingenieur im Sinne der
Verordnung nach § 88 Abs. 2 nicht nachzuweisen; gleiches gilt fliir einen Bauingenieur
oder einen Architekten, wenn er bereits in einem anderen Land in eine entsprechende
Liste eingetragen ist und flr die Eintragung mindestens diese Anforderungen zu
erfillen hatte. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von
einem Tragwerksplaner nach den Satzen 1 oder 2 erstellt werden.

Bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5 muss der Standsicherheitsnachweis
bauaufsichtlich geprift sein. Dies gilt auch bei

1. Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
2. Behaltern, Briicken, Stitzmauern, Triblinen und
3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind, mit einer Hohe von

mehr als 10 m,

wenn dies nach MaBgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 88 Abs. 3 geregelten
Kriterienkatalogs erforderlich ist. Bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und GroBgaragen im Sinne der Verordnung nach § 88 Abs. 1 Nr. 3 und
3. Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5,

muss der Brandschutznachweis bauaufsichtlich gepruft sein.

AuBer in den Fallen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht geprift. §
67 bleibt unberihrt. Einer bauaufsichtlichen Priifung bedarf es ferner nicht, soweit flr
das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prifamt
allgemein geprift sind (Typenprufung). Typenprifungen anderer Lander gelten auch
im Freistaat Sachsen.

§ 67 Abweichungen

(1)

Die Bauaufsichtsbehdrde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter
Bertcksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Wirdigung der
offentlich-rechtlich geschiitzten nachbarlichen Belange mit den 6ffentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des § 3 Abs. 1 vereinbar sind. § 3 Abs. 3 Satz 3
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(2)

(3)

bleibt unberthrt. Der Zulassung einer Abweichung bedarf es auch nicht, wenn
bautechnische Nachweise bauaufsichtlich geprift werden.

Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen
Satzung nach § 31 BauGB oder von Regelungen der Verordnung Uber die bauliche
Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 466, 479), in der jeweils
geltenden Fassung, Uber die zulassige Art der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 2
Halbsatz 2 BauGB ist gesondert schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist zu
begriinden. Fir Anlagen, die keiner Genehmigung bediirfen, sowie fir Abweichungen
von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprift werden, gilt Satz 1
entsprechend.

Uber Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von &rtlichen Bauvorschriften sowie tiber
Ausnahmen und Befreiungen nach Absatz 2 Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien
Bauvorhaben die Gemeinde nach MaBgabe der Absatze 1 und 2.

§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen

(1)
(2)

(3)

(4)

Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehorde einzureichen.

Mit dem Bauantrag sind alle flr die Beurteilung des Bauvorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Bauvorlagen einzureichen. Naheres regelt
die Rechtsverordnung nach § 88 Abs. 3.

In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die
Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstiick
dargestellt wird.

Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, der Entwurfsverfasser
die Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von Fachplanern nach § 54 Abs. 2
bearbeiteten Unterlagen missen auch von diesen unterschrieben sein. Ist der
Bauherr nicht Grundstlckseigentimer, kann die Zustimmung des
Grundstlickseigentimers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

8§ 69 Behandlung des Bauantrags

(1)

Die Bauaufsichtsbehdrde hért zum Bauantrag die Gemeinde und diejenigen Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhérung fir die Entscheidung Gber den Bauantrag
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht
beurteilt werden kann.

Die Beteiligung oder Anhdérung entféllt, wenn die Gemeinde oder die jeweilige Stelle
dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt
hat. Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des
Einvernehmens einer anderen Koérperschaft, Behdrde oder sonstigen Stelle, gilt diese
als erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens verweigert wird.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Von der Frist nach Satz 3 abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben
unberihrt. Stellungnahmen bleiben unberlicksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines
Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehdrde eingehen,
es sei denn, die verspatete Stellungnahme ist fir die RechtmaBigkeit der
Entscheidung Uber den Bauantrag von Bedeutung.

Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollstédndig sind, bestatigt die
Bauaufsichtsbehérde unverziglich dem Bauherrn die Vollstandigkeit von Bauantrag
und Bauvorlagen und den nach Absatz 4 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung. Sind
der Bauantrag oder die Bauvorlagen unvollstandig oder weisen sie sonstige erhebliche
Mangel auf, fordert die Bauaufsichtsbehdrde unverzliglich den Bauherrn zur
Behebung der Mdngel innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die Mangel
innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zuriickgenommen.

Die Bauaufsichtsbehdrde hat moglichst friihzeitig auf das Erfordernis der Erteilung
anderer o6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen oder Erlaubnisse vor Baubeginn
hinzuweisen.

Die Bauaufsichtbehdrde entscheidet innerhalb von drei Monaten Gber den Bauantrag.
Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem bestatigten Eingangsdatum nach Absatz 2 Satz
1. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes um héchstens zwei Monate
verlangert werden. Wird die Frist verlangert, ist dies dem Bauherrn unter Nennung
der Grinde und unter Angabe des voraussichtlichen Zeitpunkts der Entscheidung
mitzuteilen.

Im vereinfachten Verfahren nach § 63 gilt die Genehmigung als erteilt, wenn die
Bauaufsichtsbehérde nicht innerhalb der Frist des Absatzes 4 (iber den Bauantrag
entschieden hat. Die Bauaufsichtsbehérde hat auf Antrag des Bauherrn dariber ein
Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis steht der Genehmigung gleich. § 66 bleibt
unberthrt.

§ 70 Beteiligung der Nachbarn

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Eigentiimer benachbarter Grundstiicke (Nachbarn) sind nach den Absatzen 2 bis
4 zu beteiligen.

Die Bauaufsichtsbehdrden missen die Nachbarn vor Erteilung von Abweichungen und
Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass 6ffentlich-rechtlich
geschitzte nachbarliche Belange beriihrt werden. Einwendungen sind innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehdrde
schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen.

Die Benachrichtigung entféllt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die
Lagepléane und Bauzeichnungen unterschrieben oder der Erteilung von Abweichungen
und Befreiungen schriftlich zugestimmt haben.

Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die
Baugenehmigung zuzustellen. Bei Bauvorhaben, die keiner Genehmigung bedurfen,
ist ihnen die Entscheidung lber die Erteilung von Abweichungen und Befreiungen
zuzustellen.

§ 71 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hat eine Gemeinde, die nicht untere Bauaufsichtsbehérde ist, ihr nach § 14 Abs. 2
Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB erforderliches
Einvernehmen rechtswidrig versagt, ist das fehlende Einvernehmen nach MaBgabe
der Absatze 2 bis 5 zu ersetzen.

§ 114 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SdachsGemOQO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Marz 2003 (SachsGVBI. S. 55, 159), in der jeweils
geltenden Fassung, findet keine Anwendung. §§ 115 und 116 SachsGemO finden
nach MaBgabe der Absatze 1, 3 bis 5 Anwendung.

Entscheidungen der Bauaufsichtsbehdrde in Fallen des Absatzes 1 gelten im Hinblick
auf das versagte Einvernehmen der Gemeinde zugleich als Ersatzvornahme im Sinne
des § 116 SachsGemO. Sie sind insoweit zu begriinden. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die
Genehmigung als Ersatzvornahme gilt.

Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzuhdren. Dabei ist ihr Gelegenheit
zu geben, binnen angemessener Frist erneut tGber das gemeindliche Einvernehmen zu
entscheiden.

Ist die Gemeinde zugleich untere Bauaufsichtsbehérde, gelten die Absatze 2 bis 4
entsprechend fir das Widerspruchsverfahren.

8§ 72 Baugenehmiqung, Baubeginn

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen
Genehmigungsverfahren zu prifen sind.

Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. Sie ist nur insoweit zu begriinden, als
Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschitzenden Vorschriften zugelassen
werden und der Nachbar nicht nach § 70 Abs. 3 zugestimmt hat.

Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der
nachtraglichen Aufnahme, Anderung oder Ergénzung einer Auflage sowie befristet
erteilt werden. Um die Erflillung einer mit der Baugenehmigung verbundenen
Riuckbauverpflichtung zu gewéhrleisten, kann eine Sicherheitsleistung bis zur Hohe
der fur die Erfullung der Verpflichtung voraussichtlich anfallenden Kosten verlangt
werden.

Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauaufsichtsbehorde ist, von der Erteilung,
Verlangerung, Ablehnung, Riicknahme und dem Widerruf einer Baugenehmigung,
Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, einer Abweichung,
einer Ausnahme oder einer Befreiung zu unterrichten. Eine Ausfertigung des
Bescheids ist beizufiigen.

Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf
erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist und
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2. die bautechnischen Nachweise nach § 66 sowie
3. die Baubeginnsanzeige
der Bauaufsichtsbehdrde vorliegen.

(7) Vor Baubeginn eines Gebaudes miissen die Grundrissflache abgesteckt und seine
Hoéhenlage festgelegt sein. Baugenehmigungen und Bauvorlagen missen an der
Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(8) Der Bauherr hat den Ausfiihrungsbeginn genehmigungsbedurftiger Vorhaben und die
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei

Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehorde schriftlich
mitzuteilen (Baubeginnsanzeige).

8§ 73 Geltungsdauer der Genehmiqung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn innerhalb von
drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfihrung des Bauvorhabens nicht
begonnen oder die Bauausfiihrung langer als zwei Jahre unterbrochen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils um bis zu zwei Jahre

verlangert werden. Sie kann auch rickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag
vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehdrde eingegangen ist.

8§ 74 Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten fir die Baugrube und fur
einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der
Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 72 gilt entsprechend.

§ 75 Vorbescheid

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des
Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die Frist kann auf
schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlangert werden. §§ 68, 69 Abs. 1 bis 3, §§
70, 72 Abs. 1 bis 4 und § 73 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

& 76 Genehmiqung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an
verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
Baustelleneinrichtungen und Baugeriste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedlrfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung. Dies gilt nicht fir

1. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besuchern betreten zu werden;
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fir Kinder betrieben werden
und eine Geschwindigkeit von héchstens 1 m/s haben;

3. Bihnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieBlich Uberdachungen und
sonstigen Aufbauten mit einer Hohe bis zu 5 m, einer Grundflache bis zu 100
m2 und einer FuBbodenhohe bis zu 1,50 m und

4. Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundflache bis zu 75 m2.

Die Ausflihrungsgenehmigung wird auf Antrag durch eine von der obersten
Bauaufsichtsbehorde bestimmte Stelle erteilt. Hat der Antragsteller keine
Hauptwohnung oder gewerbliche Niederlassung im Freistaat Sachsen, ist in der
Bundesrepublik Deutschland fir die Erteilung der Ausfihrungsgenehmigung die
jeweils nach Landesrecht bestimmte Stelle zustandig, in deren Bereich der Fliegende
Bau zum ersten Mal aufgestellt oder in Gebrauch genommen werden soll.

Die Ausflihrungsgenehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens finf
Jahre betragen soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag von der fir die Erteilung der
Ausflihrungsgenehmigung zustandigen Stelle jeweils bis zu finf Jahren verldngert
werden. § 73 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ausfiihrungsgenehmigungen
werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufligen ist.
Ausflihrungsgenehmigungen anderer Lander gelten auch im Freistaat Sachsen.

Der Inhaber der Ausfihrungsgenehmigung hat den Wechsel seines Wohnsitzes oder
seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baus an
Dritte der Stelle anzuzeigen, die die Ausflihrungsgenehmigung erteilt hat. Die Stelle
hat die Anderungen in das Priifbuch einzutragen und sie, wenn mit den Anderungen
ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr zustéandigen Stelle
mitzuteilen.

Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfihrungsgenehmigung bedurfen,
dirfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn
ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsortes unter Vorlage des
Prifbuches angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehérde kann die Inbetriebnahme dieser
Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhangig machen. Das Ergebnis der
Abnahme ist in das Prifbuch einzutragen. In der Ausfihrungsgenehmigung kann
bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine
Geféahrdung im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist.

Die fir die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehdrde kann
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten
untersagen, soweit dies nach den értlichen Verhaltnissen oder zur Abwehr von
Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewahrleistet ist oder weil von der
Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch
untersagt, ist dies in das Prifbuch einzutragen. Die ausstellende Stelle ist zu
benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und der ausstellenden Stelle zuzuleiten,
wenn die Herstellung ordnungsgemaBer Zustéande innerhalb angemessener Frist nicht
zu erwarten ist.

Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und ldngere Zeit an einem
Aufstellungsort betrieben werden, kann die fiir die Gebrauchsabnahme zustandige
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(9)

Bauaufsichtsbehérde aus Griinden der Sicherheit Nachabnahmen durchfiihren. Das
Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

§ 68 Abs. 1, 2 und 4, § 81 Abs. 1 und 4 gelten entsprechend.

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedirfen keiner Genehmigung,
Genehmigungsfreistellung und Bauliberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauliberwachung einer
Baudienststelle des Bundes oder eines Landes Ubertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten mit der Befdahigung
zum hoheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten
Fachkraften ausreichend besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bedirfen jedoch der Zustimmung der oberen
Bauaufsichtsbehérde. Die Zustimmung entféllt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht
und, soweit ihre 6ffentlichrechtlich geschiitzten Belange von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen berihrt sein kénnen, die Nachbarn dem Bauvorhaben
zustimmen. Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung
bedlrfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 BaumaBnahmen in oder an
bestehenden Gebauden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder
zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungsanderung fihren, sowie die Beseitigung
baulicher Anlagen.

Der Antrag auf Zustimmung ist bei der oberen Bauaufsichtsbehdrde einzureichen.
Die obere Bauaufsichtsbehérde pruft

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zuléssigkeit der baulichen
Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB und

2. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung
eine Entscheidung nach anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt
oder ersetzt wird.

Die obere Bauaufsichtsbehdrde entscheidet Uber Ausnahmen, Befreiungen und
Abweichungen von den nach Satz 1 zu prifenden sowie von anderen Vorschriften,
soweit sie nachbarschiitzend sind und die Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im
Ubrigen bedarf die Zulassigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.

Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu héren. § 36 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 1 BauGB gilt entsprechend. Im Ubrigen sind die Vorschriften Gber das
Baugenehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, sind abweichend von den Absdtzen 1 bis
4 der oberen Bauaufsichtsbehérde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. Im Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehérden nicht mit. & 76 Abs. 2 bis 9
findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, keine Anwendung.
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Abschnitt 4: Bauaufsichtliche MaBnahmen

§ 78 Verbot unrechtmaBig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die
Bauaufsichtsbehdrde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

8§ 79 Einstellung von Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet,
geandert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehdrde die Einstellung der Arbeiten
anordnen. Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausflihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 72 Abs. 6
und 8 begonnen wurde, oder

2. bei der Ausflihrung
a) eines genehmigungsbedurftigen Bauvorhabens von den genehmigten

Bauvorlagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten
Unterlagen abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 17 Abs. 1 keine CE-
Kennzeichnung oder kein U-Zeichen tragen,

4, Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung
(8 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem U-Zeichen (§ 22 Abs. 4) gekennzeichnet
sind.

(2) Werden unzuldssige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mindlich verfligten
Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehérde die Baustelle versiegeln oder
die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel
in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder
geandert, kann die Bauaufsichtsbehoérde die teilweise oder vollstandige Beseitigung der
Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmaBige Zustande hergestellt werden
kénnen. Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt,
kann diese Nutzung untersagt werden.

Abschnitt 5: Bauiiberwachung

§ 81 Bauiiberwachung
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(1)

(2)

(3)

(4)

Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
und Anforderungen und die ordnungsgemaBe Erfillung der Pflichten der am Bau
Beteiligten Uberpriifen.

Die Bauaufsichtsbehérde iberwacht nach ndherer MaBgabe der Rechtsverordnung
nach § 88 Abs. 2 die Bauausflihrung bei baulichen Anlagen

1. nach § 66 Abs. 3 Satz 1 und 2 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich
gepriften Standsicherheitsnachweises und

2. nach § 66 Abs. 3 Satz 3 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften
Brandschutznachweises.

Im Rahmen der Bauiberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit
erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Priifzwecken entnommen werden.

Im Rahmen der Baulberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen,
Zulassungen, Priifzeugnisse, Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und
Aufzeichnungen Uber die Prifungen von Bauprodukten, in die Bautagebiicher und
andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

§ 82 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1)

(2)

(3)

Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung
bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dirfen erst fortgesetzt
werden, wenn die Bauaufsichtsbehérde der Fortfiihrung der Bauarbeiten zugestimmt
hat.

Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien
baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehdrde
anzuzeigen.

Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege,
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem
erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Absatz 2
bezeichneten Zeitpunkt. Feuerstatten dlirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn
der Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der
Abgasanlagen bescheinigt hat. Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dirfen
erst dann in Betrieb genommen werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere
Benutzbarkeit der Leitungen zur Abflihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.

Abschnitt 6: Baulasten

§ 83 Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1)

Durch Erkléarung gegeniber der Bauaufsichtsbehdrde kénnen Grundstiickseigentiimer
offentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun,
Dulden oder Unterlassen Gbernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften ergeben. Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der
Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegentber
Rechtsnachfolgern.
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(2) Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. Die Unterschrift muss 6ffentlich
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehodrde geleistet oder vor ihr anerkannt werden.

(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehorde unter. Der
Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr
besteht. Vor dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die durch die Baulast
Beglinstigten angehort werden. Der Verzicht wird mit der Léschung der Baulast im
Baulastenverzeichnis wirksam.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefiihrt. In das
Baulastenverzeichnis kénnen auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grundstlickseigentliimers zu einem
sein Grundstlick betreffendes Tun, Dulden oder Unterlassen und

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.

Teil 6: Ausfithrungsbestimmungen zum Baugesetzbuch

§ 84 Nachnutzung land- und forstwirtschaftlicher Gebdaude

§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. ¢ BauGB ist bis zum 31. Dezember 2004 nicht anzuwenden.

§ 85 Zustandigkeitsregelungen fiir Aufgaben nach dem Baugesetzbuch

(1) Die Aufgaben der héheren Verwaltungsbehdrden nach § 10 Abs. 2, § 17 Abs. 2 und
3,
§ 34 Abs. 5 und § 35 Abs. 6 BauGB werden flr das Gebiet der Gemeinden, die der
Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen, dem Landratsamt Ubertragen. Dies
gilt nicht, soweit anstelle der Gemeinde eine Koérperschaft des offentlichen Rechts, die
der Rechtsaufsicht des Regierungsprasidiums untersteht, die Bebauungsplane
aufstellt oder Satzungen erlasst.

(2) Die Aufgaben der hdéheren Verwaltungsbehérde nach § 6 Abs. 1 und 3 BauGB werden
fur Flachennutzungspldne von Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes
unterstehen, dem Landratsamt Ubertragen. Dasselbe gilt fur Flachennutzungsplane
von Verwaltungsverbanden und anderen Koérperschaften des 6ffentlichen Rechts, die
der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen.

(3) Zustandige Behorde flr die Bestatigung gemal § 158 Abs. 3 BauGB ist, soweit es
sich um eine allgemeine Bestdtigung eines Sanierungstrdagers handelt, der iber den
Einzelfall oder Gemeinden oder Landkreise hinaus landesweit oder regional tatig sein
wird, das Staatsministerium des Innern, in allen anderen Féllen das
Regierungsprasidium.

(4) Zustandige Behorde fir die Erteilung der Zustimmung zur Beschrankung der

Geltungsdauer der Kosten- und Finanzierungsiibersicht gemaB § 149 Abs. 4 BauGB
ist das Regierungsprasidium.
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(5)

(6)

Fir die Aufgaben nach den Absatzen 1 und 2 findet § 58 Abs. 1 und 5 entsprechende
Anwendung.

Der Freistaat Sachsen gewahrt den Landkreisen flir die nach den Absatzen 1 und 2
Ubertragenen Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich von 0,53 EUR jahrlich je
Einwohner.

§ 86 Aufsicht iiber die Gutachterausschiisse nach dem Baugesetzbuch

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Aufsicht Uber die Gutachterausschiisse fiithren
1. die Regierungsprasidien als obere Aufsichtsbehérden und
2. das Staatsministerium des Innern als oberste Aufsichtsbehorde.

Das Staatsministerium des Innern wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung die den
Regierungsprasidien obliegenden Zustandigkeiten einer nachgeordneten Behérde zu
Ubertragen.

Die Aufsichtsbehdrden prifen die Einhaltung der Rechtsvorschriften bei der
Aufgabenwahrnehmung der Gutachterausschiisse, die Einhaltung der den Gutachtern
auferlegten Pflichten sowie die Geschaftsfiihrung der Gutachterausschiisse und ihrer
Geschaftsstellen (Rechtsaufsicht).

Kommt ein Gutachterausschuss einer schriftlichen Weisung der oberen
Aufsichtsbehdrde nicht fristgerecht nach, kann diese anstelle der angewiesenen
Behorde handeln (Selbsteintritt). Die oberste Aufsichtsbehdrde muss den
Selbsteintritt fir erforderlich halten und dies gegentliber der oberen Aufsichtsbehdrde
erklaren. Weisungen mit Bezug auf die Gutachtertatigkeit sind unzulassig.

Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage gegen eine Entscheidung des
Gutachterausschusses bedarf es keiner Nachprifung in einem Vorverfahren. Dies gilt
nicht fir Vorverfahren, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bereits begonnen
hatten.

Teil 7: Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften,
Ubergangsvorschriften

§ 87 Ordnungswidrigkeiten

(1)

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einer nach § 88 Abs. 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach §
89 Abs. 1 und 2 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die
Rechtsverordnung oder die Satzung flr einen bestimmten Tatbestand auf
diese BuBgeldvorschrift verweist;

2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehorde
zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer nach
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(2)

(3)

diesem Gesetz zuldassigen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen worden ist,
sofern die Anordnung auf die BuBgeldvorschrift verweist;

3. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Abs. 1), Teilbaugenehmigung (&
74) oder Abweichung (& 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen
errichtet, andert, benutzt oder entgegen § 61 Abs. 3 Satz 2 bis 5 beseitigt;

4, entgegen der Vorschrift des § 62 Abs. 3 Satz 3 und 4 mit der Ausflihrung
eines Bauvorhabens beginnt;

5. Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (§ 76 Abs. 2) oder ohne
Anzeige und Abnahme (§ 76 Abs. 6) in Gebrauch nimmt;

6. entgegen der Vorschrift des § 72 Abs. 6 mit den Bauarbeiten beginnt,
entgegen der Vorschrift des § 61 Abs. 3 Satz 6 mit der Beseitigung einer
Anlage beginnt, entgegen der Vorschrift des § 82 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt
oder entgegen der Vorschrift des § 82 Abs. 2 bauliche Anlagen nutzt;

7. die Baubeginnsanzeige (§ 72 Abs. 8) nicht oder nicht fristgerecht erstattet;
8. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die

Voraussetzungen nach § 22 Abs. 4 vorliegen;

9. Bauprodukte entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ohne das U-Zeichen
verwendet;
10. Bauarten entgegen § 21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung,

allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall
anwendet oder

11. als Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter oder als deren
Vertreter den Vorschriften der § 53 Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 3, § 55 Abs. 1
oder § 56 Abs. 1 zuwiderhandelt.

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nr. 8 bis 10 begangen worden, kénnen
Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden. § 22
des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBI. I S. 3387, 3516) geandert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, ist anzuwenden.

Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um
einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu
verhindern, oder

2. als Prifingenieur unrichtige Prifberichte erstellt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 500 000 EUR geahndet
werden.
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(4)

Verwaltungsbehoérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist in den Féllen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 8 bis 10 die oberste Bauaufsichtsbehdrde, in den Ubrigen Fallen
die untere Bauaufsichtsbehdrde.

§ 88 Rechtsvorschriften

(1)

(2)

Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 und 2 bezeichneten Anforderungen wird die
oberste Bauaufsichtsbehérde ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu
erlassen Uber

1.

2.

die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 48;

Anforderungen an Feuerungsanlagen (§ 42) sowie Abweichungen von § 42
Abs. 3 Satz 1 fir Gasfeuerstatten;

Anforderungen an Garagen (§ 49);

besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen
Art oder Nutzung der baulichen Anlagen fiir Errichtung, Anderung,
Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (§ 51), sowie lber die Anwendung
solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art;

Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhlitung
erheblicher Gefahren oder Nachteile stdndig ordnungsgemaB unterhalten
werden mussen, und die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf
bestehende Anlagen sowie

die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger
baulicher Anlagen und Einrichtungen wie Blihnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten einschlieBlich des Nachweises der Befdhigung
dieser Personen.

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen Uber

1.

Prifingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Priifaufgaben
einschlieBlich der Bauiiberwachung und der Bauzustandsbesichtigung
Ubertragen werden, sowie

Prifsachverstandige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach
Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher
Anforderungen prifen und bescheinigen.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt, soweit erforderlich,

1.

die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieure, Priféamter
und Prifsachverstandige tatig werden;

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren;

Erlédschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieBlich der
Festlegung einer Altersgrenze;
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(3)

(4)

4.

5.

die Aufgabenerledigung und

die Vergitung.

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen Uber

1.

3.

Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschlieBlich der
Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach §
61 Abs. 3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 62;

die erforderlichen Antrdage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und
Bestdtigungen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben, sowie

das Verfahren im Einzelnen.

Sie kann dabei fiir verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche
Anforderungen und Verfahren festlegen.

Die oberste Bauaufsichtsbehérde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

1.

die Zustandigkeit fir die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im
Einzelfall (§ 20) auf unmittelbar der obersten Bauaufsichtsbehodrde
nachgeordnete Behoérden zu Ubertragen;

die Zustandigkeit fur die Anerkennung von Prif-, Zertifizierungs- und
Uberwachungsstellen (§ 25 Abs. 1 und 3) auf andere Behdrden zu (ibertragen;
die Zustandigkeit kann auch auf eine Behdrde eines anderen Landes
Ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehérde
untersteht oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehdrde
mitwirkt;

das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusétzliche Angaben zu
verlangen;

das Anerkennungsverfahren nach § 25 Abs. 1, die Voraussetzungen fir die
Anerkennung, ihre Ricknahme, ihren Widerruf und ihr Erldschen zu regeln,
insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu fordern;

die Zustandigkeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und § 13 BauPG und § 7 Abs. 1 der
Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geraten nach
dem Bauproduktengesetz (BauPGHeizkesselV) vom 28. April 1998 (BGBI. I S.
796) ganz oder teilweise auf andere Stellen auch auBerhalb des Freistaates
Sachsen zu Ubertragen;

die Erteilung von Ausflihrungsgenehmigungen flir Fliegende Bauten nach § 76
auf bestimmte Stellen zu Ubertragen und

die Zustandigkeit zur Erteilung von Befdahigungszeugnissen flr fachkundige

Personen nach Absatz 1 Nr. 6 auf unmittelbar der obersten
Bauaufsichtsbehérde nachgeordnete Behdrden zu Ubertragen.
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(5)

Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 14 des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und
Produktsicherheitsgesetz - GPSG) vom 6. Januar 2004 (BGBI. I S. 2), in der jeweils
geltenden Fassung, und des § 16 Abs. 4 des Gesetzes lber die Elektrizitats- und
Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom 24. April 1998 (BGBI. I S.
730), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2003 (BGBI. I S. 686)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend fiir Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine
Arbeitnehmer beschéaftigt werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser
Verordnungen flir anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie
Zustandigkeiten und Gebulhren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass
danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach §
77 einschlieBlich der zugehdrigen Abweichungen einschlieBen sowie dass § 15 Abs. 2
GPSG insoweit Anwendung findet.

§ 89 Ortliche Bauvorschriften

(1)

(2)

Die Gemeinden kénnen durch Satzung ortliche Bauvorschriften erlassen lber

1. besondere Anforderungen an die auBere Gestaltung baulicher Anlagen sowie
von Werbeanlagen und Warenautomaten zur Erhaltung und Gestaltung von
Ortsbildern;

2. das Verbot von Werbeanlagen und Warenautomaten aus ortsgestalterischen
Grinden;
3. die Lage, GroBe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von

Kinderspielplatzen (& 8 Abs. 2);

4, die Gestaltung der Platze fur bewegliche Abfallbehalter und der unbebauten
Flachen der bebauten Grundstiicke sowie Uber die Notwendigkeit, Art,
Gestaltung und H6he von Einfriedungen; dabei kann bestimmt werden, dass
Vorgarten nicht als Arbeitsflachen oder Lagerflachen benutzt werden dirfen;

5. von § 6 abweichende MaB3e der Abstandsflachentiefe, soweit dies zur
Gestaltung des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der Festsetzungen einer
stadtebaulichen Satzung erforderlich ist und eine ausreichende Belichtung
sowie der Brandschutz gewahrleistet sind; die Gemeinde kann auch regeln,
dass § 6 Abs. 5 keine Anwendung findet, wenn durch die Festsetzungen einer
stadtebaulichen Satzung AuBenwande zugelassen oder vorgeschrieben
werden, vor denen Abstandsflachen gréBerer oder geringerer Tiefe als nach
diesen Vorschriften liegen mussten, sowie

6. die Begrinung baulicher Anlagen.

Ortliche Bauvorschriften kénnen auch durch Bebauungsplan oder, soweit das
Baugesetzbuch dies vorsieht, durch andere Satzungen nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches erlassen werden. Werden die ortlichen Bauvorschriften durch
Bebauungsplan oder durch eine sonstige stadtebauliche Satzung nach dem
Baugesetzbuch erlassen, sind aus dem Ersten Kapitel die Vorschriften des Ersten und
Dritten Abschnittes des Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§
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(3)

30, 31, 33 und 36 sowie aus dem Dritten Kapitel die §§ 214 bis 215a BauGB
entsprechend anzuwenden.

Anforderungen nach den Absatzen 1 und 2 kdénnen innerhalb der 6rtlichen
Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen gestellt werden. Ihre
Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der o6rtlichen
Bauvorschrift bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird. Hierauf ist in den
ortlichen Bauvorschriften hinzuweisen.

§ 90 Ubergangsvorschriften

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingeleitete Verfahren sind nach dem bisherigen
Verfahrensvorschriften weiterzufiihren. Hiervon ausgenommen sind Bauvorhaben, die
keinem Verfahren mehr unterliegen. Die materiellen Vorschriften, die durch dieses
Gesetz geandert werden und den Bauherrn beginstigen, sind auch auf die vor In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren anzuwenden.

Solange § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf
Landesrecht verweist, gelten Geschosse, deren Deckenoberflache im Mittel mehr als
1,40 m Uber die festgelegte Gelandeoberflache hinausragt und die liber mindestens
zwei Drittel ihrer Grundflache eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m haben, als
Vollgeschosse.

Fir bis zum 31. Dezember 2008 eingeleitete Verfahren genigt als rechtliche
Sicherung der Zufahrt eine Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB), wenn sie vor dem 1.
Mai 1999 begriindet worden ist, eine Dienstbarkeit nach § 116 Abs. 1 des Gesetzes
zur Sachenrechtsbereinigung im Beitrittsgebiet (Sachenrechtsbereinigungsgesetz -
SachenRBerG) vom 21. September 1994 (BGBI. I S. 2457), das zuletzt durch Artikel
5 Abs. 14 des Gesetzes vom 26. November 2001 (BGBI. I S. 3138, 3179) geandert
worden ist, oder ein Mitbenutzungsrecht nach Artikel 233 § 5 Abs. 1 des
EinfiUhrungsgesetzes zum Blrgerlichen Gesetzbuch in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBI. I S. 2494, 1997 S. 1061), das
zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBI. I S. 3322, 3331)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit dieses noch als Recht
an dem belasteten Grundstlick gilt.

Fur ein Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3, flir das ein rechtsgultiger
qualifizierter Vorbescheid nach § 63 Abs. 3 Satz 1 der bisherigen Sachsischen
Bauordnung (SachsBO) vom 18. Marz 1999 (SachsGVBI. S. 86), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 1. September 2003 (SachsGVBI. S. 418, 427) gedndert
worden ist, erteilt worden ist, findet § 62 Anwendung.

Abweichend von § 64 Satz 1 Nr. 3 prift die Bauaufsichtsbehérde bis zum 30.
September 2005 die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes.

Abweichend von § 66 Abs. 2 Satz 1 ist bis zum 31. Oktober 2005 die Eintragung in
die von der Ingenieurkammer Sachsen zu flihrende Liste nicht erforderlich.
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